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墙体构造做法
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新建轻质砖墙构造示意图

一、框架结构填充墙：

建筑抗震设计规范 GB50011-2010 第 13.3.4-4 条规定:

1、墙长超过5m时，应于墙中部每隔不超过5m设置钢筋混凝土构造柱；构造柱的截面尺寸和配筋应符合

设计要求。当设计无要求时，构造柱截面最小宽度不应小于200mm，厚度同墙厚，纵向钢筋不小于

4Ф12，顶部和底部应锚入混凝土结构中， 箍筋可采用Ф6@200。砌体与构造柱的连接处应砌成马

牙槎，每个马牙槎的高度不宜超过300mm，并应沿墙高每隔3皮或不超 过600mm设置2Ф6拉结筋，拉结

筋每边伸入墙内不应小于700mm。构造柱应于砌筑完成后浇筑混凝土。

2、墙高超过4m时，墙体半高处应设置端部与结构构件连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平连系梁，

当连系梁在门窗洞口处切断时，洞口上方过梁的截面和配筋不应低于连系梁的设计要求。连系梁与过

梁水平投影处搭接长度不小于连系梁与洞口过梁的垂直距离的2倍，且不小于1m，过梁两边伸入墙体

不小于500mm。连系梁的截面尺寸及配筋按设计要求，当设计无要求时，连系梁梁宽同墙厚，梁高不

小于200mm，纵筋为4Ф12，箍筋为Ф6@200。

3、砌体与混凝土结构构件之间的拉结钢筋，应符合下列规定：

   (1)填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高每隔3皮砌块或不超过600mm设置2Ф6拉结钢筋；

   (2)拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上；

   (3)拉结钢筋应砌入水平灰缝中，有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大4mm。

4、砌块砌筑的墙体底部应砌筑普通混凝土小型空心砌块，或现浇C15素混凝土坎台，其高度不宜低

于室内地坪以上 200mm。对于有防水要求的房间，墙体底部应现浇素混凝土坎台，高度不应小于

200mm。

5、门窗洞口宽度大于600mm时，应设置钢筋混凝土过梁，过梁的截面尺寸、配筋、支座长度应根据洞

口宽度按设计要求采用。当采用预制钢筋混凝土过梁时，支座处砌体顶部应找平，安装时应坐砌砂浆。

门窗洞口宽度小于600mm时，可采用30mm厚M10水泥砂浆内设2Ф8的钢筋过梁，钢筋应埋入砂浆中，锚

入洞口两边砌体不小于250mm。门窗洞口一侧为混凝土结 构构件时，应埋置钢筋与过梁钢筋焊接连接

，当洞口宽度大于600mm时，应采用现浇钢筋混凝土过梁。

6、当采用预拌砂浆或现场拌制砂浆时，普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型砌块的灰缝厚

度应为8~12mm；蒸压加气混凝土砌块水平灰缝厚度不宜大于15mm，竖向灰缝厚度不宜大于20mm，横

竖缝均不应小于8mm。当采用干粉砂浆砌筑时，砌体灰缝厚度宜为2~3mm。

二、填充墙混凝土圈梁设置：

   1、墙厚100、120时，当墙净高≥3米时，应设混凝土水平系梁一道，

   2、墙厚200、240时，当墙净高≥4米时，应设混凝土水平系梁一道;

                      当墙净高≥6米时，应设混凝土水平系梁两道。

要求圈梁下轻质加气块砖为整砖砌筑

备注：非磷石膏砌块部分的新建墙体20厚1:3水泥砂浆抹灰层，满挂网。

备注：内隔墙、内墙抹灰、屋面抹灰（吊顶房间除外）及石膏吊顶应采用以磷石膏建筑石膏粉为

内墙：磷石膏抹灰砂浆 10mm  磷石膏腻子 6mm  顶棚：磷石膏板吊顶 9.5mm  磷石膏腻子 6mm

主要原料的磷石膏建材.(建筑防水，防潮功能部位除外使用磷石膏砌块的软化系数是0.85 )

圈梁、导梁

1、墙体新建导梁厚度与砌筑墙体同厚,C20砼导梁高度为250mm,钢筋为∅12mm，拉结筋为2×

   ∅6mm，500mm高设置一道；

2、圈梁钢筋为∅12mm，箍筋采用∅6mm，箍筋非加密区间距200mm，加密区间距100mm.

砌筑墙体说明：

1、卫生间墙体，外围墙体砌筑到顶；内隔墙墙体可以不到顶；

砌筑到顶并必须满足消防规范要求；

2、防火分区处墙体依当地消防规范砌筑。

3、当采用预拌砂浆或现场拌制砂浆时，普通混凝土小型空心砌块和轻骨

  料混凝土小型砌块的灰缝厚度应为8~12mm；蒸压加气混凝土砌块水平

  灰缝厚度不宜大于15mm，竖向灰缝厚度不宜大于20mm，横竖缝均不应

  小于8mm。

新建墙体构造图

构造柱、圈梁、导梁大样 1:20

卫生间新建墙体剖面图
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