
1.5.老年人使用的出入口均应采用坡道过渡

1.1.本工程出入口处均设无障碍坡道，无障碍坡道面层做法详《建筑无障碍设计》12J926-D1-2；栏杆扶手上层高850、下层高650，

两端在坡道起止线外延伸300mm，做法见12J926-H1-1。坡道应作防滑处理.详参西南11J812-6-C2.。 

1.2.无障碍专用卫生间。过道地面与卫生间地面高差不应大于20mm，门口应做小坡以不影响轮椅通行。   

1.3.门扇采用无障碍构造。  

1.4.楼梯、走廊内均设置水平靠墙栏杆。楼梯踏面前端设置防滑条. APPROVED BY

DESIGNED BY

CHECKED BY

EXAMINED BY

CHIEF ENGI.

专业负责

项目负责
CAPTAIN

校    对

设    计

审    核

审    定

工程项目
PROJECT

建设单位
CLIENT

TITLE

图    名

子    项
SUBENTRY

PROJ.NO. 

工 程 号

图    别
DRAWING TYPE

EDITION NO. 

版 本 号 日    期
DATE

图    号
DRAWING NO.

COORDINATION

会  签

加盖图章处
STAMP AREA

Remarks

备    注

总  图

建  筑

结  构

给排水

电  气

暖  通

Zhongyuan Zhixin Architectural Design Co., Ltd.

中远智信设计有限公司

DESCRIPTIONS

附  注

工程设计证书编号：A452007485-2/1

公司地址：贵州省贵安新区湖潮乡电商城双创孵化基地

(湖潮乡星湖社区电商生态城24栋1楼0113号）

都匀市民政局

都匀市未成年人救助保护中心提质改

造护中心

ZY-SJ-20230831

2024、06

装饰

刘  洋 

王  玮

丁  雄

谢  伟

吴银江

李晓杰

SM-04

A2

无障碍设计专篇

无障碍设计专篇

  一、设计依据：

  二、建设项目分类：

 3.   

公共建筑(  办公、科研、司法建筑   教育建筑  医疗康复建筑  商业服务建筑  文化建筑  体育建筑  城市公共厕所）

  三、建筑物无障碍实施范围：

4. 《特教教育学校设计规范》JGJ 76-2003

《建筑与市政工程无障碍通用规范 [附条文说明]》GB 55019-2021

5.

建筑总说明中无小方格选择但与本建筑内容相关者，或在小方格内有“      ”符号者，均为本工程所选用的做法。

  四、无障碍设施的设计要求

1.  《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019

2.  《无障碍设计规范》 GB50763-2012

居住建筑(   住宅             公寓             宿舍)

 福利及特殊服务建筑
五、构造做法

7.    国家现行的有关规范,标准及地方规程.

《残疾无障碍设施建设标准》

《老年人居住建筑设计规范》GB/T 50340-2016

1.6.无障碍房间，设置无障碍床位以及足够的无障碍旋转空间。
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