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环保及室内环境污染控制设计说明
  四、设计要求

AutoCAD SHX Text
9. 生态环境的改善与恢复

AutoCAD SHX Text
   9.1规划设计应充分利用地形地貌，尽量不破坏生态环境。

AutoCAD SHX Text
   9.2建（构）筑特之间保持必要的卫生防护间距。

AutoCAD SHX Text
   9.3采用地面绿化、空中绿化、入户花园、屋顶花园等立体绿化系统，提高绿化率。

AutoCAD SHX Text
   9.4施工期前做好排洪沟、挡土墙、沉淀地、护坡等有效水土保持设施，做好土石方平衡，减少开挖面积和开挖量。

AutoCAD SHX Text
   9.5因施工过程受到破坏的环境（如水土流失、山体裸露等）均应及时采取水土保持，恢复植被及其他有效措施进行补救和恢复或重建良性自
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         然生态环境。

AutoCAD SHX Text
   9.6营运过程中应使用清洁能源（如太阳能），实施节能节水，倡导绿色消费，建设生态家园。

AutoCAD SHX Text
10.1  Ⅰ类民用建筑工程包括：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程； 
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 10.2  Ⅱ类民用建筑工程包括：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 
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7. 用油贮油设备及设施污染防治

AutoCAD SHX Text
   7.1 防渗透：地面铺水泥砂浆或其他防渗材料。

AutoCAD SHX Text
   7.2 防溢漏：设备及设施周围建围墙，出入口设门槛。

AutoCAD SHX Text
   7.3 防雨淋：顶部设顶盖，禁止露天堆放。
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   7.4 油污收集：地面设收集沟和集油池，地面水总出口处设隔油池，及时收集、清理，并用密封桶罐收集和贮存。

AutoCAD SHX Text
   7.5 油污处理：残油、残油、废油定期交由取得环保部门认证资格的单位进行集中收集和处理。
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   7.6 严禁直接向水体或雨、污水管道倾倒油污。
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   7.7 餐饮建筑的厨房要在室外地下设隔油池。
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8. 室内环境污染控制
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1. 环保"三同时"原则

AutoCAD SHX Text
  环保及污染防治设施与工程同时设计、同时施工、同时使用。

AutoCAD SHX Text
2. 总体规划

AutoCAD SHX Text
  2.1污染项目置于水源的下游及主导风向的下风侧，并与居住区有足够的卫生防护距离及采取绿化隔离。
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  2.2 优化总体布局，减少交通噪声、汽车尾气等对居住区的影响。
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  2.3 合理安排居住区内部配套会所、商场、垃圾所、停车场、设备用房等的布局，
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3. 废水污水污染防治

AutoCAD SHX Text
  3.1 采用雨、污分流制。

AutoCAD SHX Text
  3.2 废水，污水经处理达标后，用密封管道排入城市下水道。

AutoCAD SHX Text
  3.3 废水排放执行不低于国家、地区的排放要求。（具体按环保局批文执行）
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4. 废气烟气污染防治

AutoCAD SHX Text
  4.1 柴油发电机房应设烟道竖井，燃烧的废气应经除尘脱硫后向高空排放。

AutoCAD SHX Text
  4.2 烟囱排烟应经除尘、吸收等净化处理后，向高空排放。

AutoCAD SHX Text
  4.3 餐饮业厨房应设通至屋顶的专用烟道竖井，并应使用液化石油气作燃料，油烟应经净化处理后由专用烟道集中向高空排放。
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  4.4 废气排放执行不低于国家、地区的排放要求。（具体按环保局批文执行）。
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5. 固体废气物污染防治

AutoCAD SHX Text
  5.1 生活垃圾袋装每天由专人收集、密封清运、集中处理

AutoCAD SHX Text
  5.2 工业废渣应妥善分类，临时堆放贮存，其堆场应设防水，防渗漏、防扬散等措施，由环保部门统一清运、集中处理。
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6. 噪声污染防治

AutoCAD SHX Text
  6.1 临城市道路一侧的住房、学校应采取有效的降噪措施，如绿化，声屏障、隔声窗等；隔声窗的隔声量满足规范要求。
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  6.2 控制噪声源，选用低噪声的工艺和设备。

AutoCAD SHX Text
  6.3 风机、水泵、发电机等动力设备机房，应按规定采取隔振降噪措施（如设吸声墙面及吊顶、隔声门窗、管道隔声等）。
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  6.4 冷却塔置于隐蔽僻静处，减少对周围环境的影响。
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  6.5 施工单位制定适应的施工时间安排，采用低噪声施工技术，在高噪声设备周围设置临时性声屏障，减少周围居民的影响。
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  6.6 施工噪声不高于国家、地区的排放要求。（具体按环保局批文执行）。
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《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号-2014)

AutoCAD SHX Text
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号-1998）
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《建设项目环境保护设计规定》

AutoCAD SHX Text
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

AutoCAD SHX Text
《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010

AutoCAD SHX Text
《建筑采光设计标准》 GB50033-2013

AutoCAD SHX Text
《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010
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《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223-2010
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《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第682号-2017年）
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10.3  民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020  
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材料类型
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无机非金属建筑主体材料和装修材料 
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AutoCAD SHX Text
2.水性处理剂中游离甲醛含量的测定方法，应按现行国家标 准《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 》GB/T23993规定
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2.民用建筑工程所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉黏结材料等无机非金属装饰装修材料，其放射性限量应分类符合现行
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3.民用建筑工程所使用的加气混凝土和空心率（孔洞率）大于25％的空心砖、空心砌块等建筑主体材料，其放射性限量应符合本说明“表一”的规定。
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表面氡析出率的检测方法应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020  附录A的规定。 
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4.建筑主体材料和装修材料放射性核素的检测方法应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010的有关规定，

AutoCAD SHX Text
人造木板及饰面人造木板 

AutoCAD SHX Text
1.民用建筑工程室内用人造木板及其制品应测定游离甲醛释放量 。 
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2.人造木板及其制品可采用环境测试舱法或干燥器法测定甲醛释放量，当发生争议时应以环境测试舱法的测定结果为准。
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3.环境测试舱法测定的人造木板及其制品的游离甲醛释放 量不应大于 0.124mg/m3，测定方法应按《民用建筑工程室内
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《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB18580-2001
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4.干燥器法测定的人造木板及其制品的游离甲醛释放量不应大于 1.5mg/L，测定方法应符合现行国家标准《人造板及饰面人造板
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涂 料
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1.民用建筑工程室内用水性涂料和水性腻子，应测定游离甲醛的含量，其限量应符合本说明“表二”的规定
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2.民用建筑工程室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子，应按其规定的最大稀释比例混合后，测定VOC和苯、甲苯 二甲苯 乙苯的含量，
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室内用水性涂料和水性腻子中游离甲醛限量
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游离甲醛
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其限量应符合本说明“表三”的规定。 
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室内用溶剂型涂料和木器用溶剂型腻子中VOC、苯、甲苯 二甲苯 乙苯限量
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胶 粘 剂 
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1.民用建筑工程室内用水性胶粘剂的游离甲醛限量，应符合现行国家标准《建筑胶粘剂有害物质限量》GB30982的规定。 
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2.民用建筑工程室内用水性胶粘剂、溶剂型胶粘剂、本体型胶粘剂的VOC限量，应符合现行国家标准《胶粘剂挥发性
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3.民用建筑工程室内用溶剂型胶粘剂、本体型胶粘剂的苯、甲苯+二甲苯 、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)限量，应符合现行国家
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1.民用建筑工程室内用水性阻燃剂(包括防火涂料)、防水剂、防腐剂、增强剂等水性处理剂，应测定游离甲醛的含量，其限量不应大于100mg/kg。 
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其他材料 
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1. 民用建筑工程中所使用的混凝土外加剂 ，氨的释放量不应大于 0.10%%%，氨释放量测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中
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地板中有害物质限量》GB18586的规定 ，其限量应符合本说明“表四”的规定。
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3. 民用建筑室内用地毯 、地毯衬垫中VOC和游离甲醛的释放量测定方法应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
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