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AutoCAD SHX Text
2.12  其他未尽事宜应按国家相关规范执行实施。

AutoCAD SHX Text
1：消火栓泵-压力开关、流量开关应能直接自动启动消防水泵。消防控制中心亦可启动消防水泵。

AutoCAD SHX Text
2:喷淋泵-由湿式报警阀上压力开关控制启泵，消防控制中心亦可直接控制启停。

AutoCAD SHX Text
3:潜污泵由集水坑内水位自动控制启停，设超高水位报警。

AutoCAD SHX Text
4:信号阀的开启状况、水流指示器的动作要求反馈到消控中心。（信号阀设于水流指示器后、及报警阀前）

AutoCAD SHX Text
5:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,其防护等级不低于IP55。

AutoCAD SHX Text
6:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救

AutoCAD SHX Text
7:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵

AutoCAD SHX Text
应能手动启停和自动启动。

AutoCAD SHX Text
10:稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵

AutoCAD SHX Text
消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接起泵按钮。

AutoCAD SHX Text
8:消防水泵控制柜应设置机械应急起泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由

AutoCAD SHX Text
有管理权限的人员在紧急时启动消防泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后

AutoCAD SHX Text
5.0min内正常工作。

AutoCAD SHX Text
自动启停泵压力开关或压力变送器控制。

AutoCAD SHX Text
9:消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。

AutoCAD SHX Text
11:消防控制室（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池

AutoCAD SHX Text
及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈

AutoCAD SHX Text
信号，并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

AutoCAD SHX Text
节水、节能篇：

AutoCAD SHX Text
2:残疾人卫生间采用低水箱坐式大便器(水箱分两档冲水量，容积不大于6L)

AutoCAD SHX Text
1:所有卫生间蹲便器采用冲洗水箱脚踏阀；所有小便器采用感应式冲洗阀；

AutoCAD SHX Text
3:卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型。

AutoCAD SHX Text
公共卫生间洗手盆采用感应龙头。 

AutoCAD SHX Text
4:水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

AutoCAD SHX Text
1:生活用水采用分区变频无负压加压设备供水充分节约电能。

AutoCAD SHX Text
环境保护篇

AutoCAD SHX Text
一、减振降噪措施

AutoCAD SHX Text
1:水泵出水管止回阀采用静音式止回阀，减少噪音和防止水锤。

AutoCAD SHX Text
2:水泵房设置减振降噪措施。

AutoCAD SHX Text
3:机泵机组选用低噪声水泵，并设置隔震基础。

AutoCAD SHX Text
4:各种水泵进出水管设置可曲绕橡胶接头和弹性吊、支架，减少噪声及震动传递。

AutoCAD SHX Text
二、废气、废水控制

AutoCAD SHX Text
1:本工程污水经化粪池处理后排入城市污水管道，防止对城市污水管道造成淤塞。

AutoCAD SHX Text
2:潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖。

AutoCAD SHX Text
3:室内污水管道设置专用通气管或辅助通气管，防止压力波动破坏器具水封，

AutoCAD SHX Text
避免不良气体进入室内。

AutoCAD SHX Text
卫生防疫篇

AutoCAD SHX Text
一、防疫措施

AutoCAD SHX Text
1:生活饮用水箱与消防水池分开设置，生活饮用水箱采用食品级304不锈钢板材质水箱。

AutoCAD SHX Text
2:生活水箱上部无污水管道和气体污染源，泵房设有通风换气系统。

AutoCAD SHX Text
3:生活给水二次加压水泵采用变频无负压给水泵组，不设屋顶生活水箱，防止二次污染。

AutoCAD SHX Text
4:生活水箱设置全自动消毒设施，保证生活饮用水水质。

AutoCAD SHX Text
二、管道系统及卫生器具

AutoCAD SHX Text
1:本工程总表之后设置倒流防止器，防止红线内给水管网之水倒流污染城市给水。

AutoCAD SHX Text
2:生活给水管采用PPR管、聚乙烯铝合金衬塑AL<PE-RT>管,避免管道锈蚀而污染水质。

AutoCAD SHX Text
3:本工程采用雨、污水分流管道系统，厨房与卫生间污水分流排出管道系统。

AutoCAD SHX Text
4:潜水泵坑均采用防臭密闭人孔盖。

AutoCAD SHX Text
5:生活水箱设密封加锁人孔盖板，并高出水池顶板面；水池通气管、溢流管和泄水管的

AutoCAD SHX Text
末端。管口加防虫网罩，防止杂物尘埃进入池内污染水质。

AutoCAD SHX Text
5:卫生器具、排水地漏存水弯的水封高度不得小于50mm，以防止系统压力波动破坏

AutoCAD SHX Text
器具水封和水面蒸发对水封作用的影响。

AutoCAD SHX Text
建筑机电抗震工程设计专项说明——给排水专业

AutoCAD SHX Text
1  本工程抗震烈度是6度，按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求，抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工

AutoCAD SHX Text
程、管径 DN65时必须进行抗震设计。

AutoCAD SHX Text
2   给水排水管材的选用：

AutoCAD SHX Text
2.1   生活给排水管、热水管按国家现行《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定选用；消防给水管的管材和连接方式应根据系统工作

AutoCAD SHX Text
压力，按照国家现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的规定选用，并满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的相关规定。

AutoCAD SHX Text
2.2   高层建筑的入户管阀门之后应设软件头。

AutoCAD SHX Text
3   给水排水管道布置与敷设：

AutoCAD SHX Text
3.1   室内给水、热水以及消防管道管径 DN65的水平管道，当其采用吊架、支架或托架固定时，应按国家现行《建筑机电工程抗震设计

AutoCAD SHX Text
规范》GB50981第8章的要求设置抗震支承。室内自动喷水灭火系统和气体灭火系统等消防系统还应按相关施工及验收规范的要求设置防

AutoCAD SHX Text
晃支架；管道设置抗震支架与防晃支架重合处，可只设抗震支承。

AutoCAD SHX Text
3.2   管道不应穿过抗震缝。当给水管道必须穿过抗震缝时宜靠近建筑物的下部穿越，且应在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震

AutoCAD SHX Text
缝处安装门形弯头或设置伸缩节。

AutoCAD SHX Text
3.3   管道穿过内墙或楼板时，应设置套管；套管与管道间的缝隙，应采用柔性防火材料封堵。

AutoCAD SHX Text
3.4   运行时不产生震动的给水水箱、太阳能集热器等设备、设施应与主体结构牢固连接，与其连接的管道应采用金属管道。

AutoCAD SHX Text
3.5   室外给排水管道宜直埋敷设，管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。

AutoCAD SHX Text
3.6   排水管道接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度。

AutoCAD SHX Text
3.7   水池的设置应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
a.消防贮水水池宜采用地下式，平面形状宜为圆形或方形，并应采用钢筋混凝土结构；

AutoCAD SHX Text
b.水池的进、出水管道应分设，管材宜采用双面防腐钢管，进、出水管道上均应设置控制阀门；

AutoCAD SHX Text
c.穿越水池池体的配管宜预埋柔性套管，在水池壁(底)外应设置柔型接口。

AutoCAD SHX Text
3.8   水泵房的设置应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
a.室外给水排水泵房宜毗邻水池设在地下室内；

AutoCAD SHX Text
b.泵房内的管道应有牢靠的侧向抗震支撑，沿墙敷设管道应设支架和托架。

AutoCAD SHX Text
4   抗震支吊架的设置：

AutoCAD SHX Text
4.1   抗震支吊架的最大间距：

AutoCAD SHX Text
4.2   每段水平支管道应在两端设置侧向抗震支吊架。

AutoCAD SHX Text
4.3   当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架。

AutoCAD SHX Text
4.4   每段水平支管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向防震支吊架距离大于最大设计间距时，应按国家现行《建筑机电工程抗

AutoCAD SHX Text
震设计规范》GB50981第8.2.3条的规定间距依次增设纵向抗震支吊架。

AutoCAD SHX Text
4.5   抗震支吊架的斜撑与吊架的间距不得大于0.1米。

AutoCAD SHX Text
4.6   刚性连接的水平管道，两个相连的抗震支吊架间允许纵向偏移值，水管不得大于最大侧向支吊架间距的1/16。

AutoCAD SHX Text
4.7   水平管道应在离转弯处0.6米范围内设置侧向抗震支吊架。当斜撑直接作用于管道时，可作为另一侧管道的纵向抗震支吊架。

AutoCAD SHX Text
4.8   当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接，水平管道距垂直管道0.6m范围内设置侧向支撑，垂

AutoCAD SHX Text
直管道底部距地面大于0.15m应设置抗震支撑。

AutoCAD SHX Text
4.9   所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接，当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。

AutoCAD SHX Text
4.10   水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

AutoCAD SHX Text
4.11   沿墙敷设的管道当设有入墙的托架、支架且管卡能紧固管道四周时，可作为一个侧向抗震支撑。

AutoCAD SHX Text
4.12   本工程对直径 DN65的管道设置抗震支吊架，且此抗震支吊架产品需通过专业机构认证，与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠

AutoCAD SHX Text
的锚固形式，最终由专业公司并根据现场实际情况深化设计完成。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015

AutoCAD SHX Text
绿色建筑设计专篇

AutoCAD SHX Text
绿色建筑自评表已由给排水专业填写汇总建筑专业，详见建筑专业。

AutoCAD SHX Text
3.    保温及防结露： 3.1    为避免夏季管道结露污损吊顶和影响室内使用，设在吊顶里的给水管道应做保温防结露处理，消防管道建议做保温防结露处理，         保温层厚度20mm   3.2    架空的生活给水金属管道应做保温防结露处理，保温层厚度20mm。 3.3    为保证水质，露天或外墙设置的生活给水管、生活冷热水箱（池），消防水箱进水管均应做保温绝热层，厚度30mm.水箱保温外包          0.5mm厚不锈钢薄板保护层。 3.4    保温材料采用橡塑发泡保温材料，做法参照国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》（16S401）  3.5    敷设在吊顶内管道保温材料和保护层材料燃烧等级不低于难燃B1级。 3.6    保温应在水压试验合格，完成除锈防腐处理后进行。
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AutoCAD SHX Text
SG18A65-J,厚x宽x高=180x650x800
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室内消火栓箱
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套
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具
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灭火器
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磷酸铵盐灭火器，型号见设计说明
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具
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7
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截止阀
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DN15~DN50
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个

AutoCAD SHX Text
水表
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个

AutoCAD SHX Text
支管减压阀
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且应与所在系统的工作压力相匹配。 
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