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针孔；当受到当地天气的影响，玻璃必须不因此而产生过大的温差应力及吸力致破裂。 

7.4 玻璃分隔砖墙工程

1) 玻璃砖分隔墙施工要点:(1) 玻璃砖应砌筑在配有两根f6～f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于

150mm，宽度应不大于玻璃砖厚度20mm以上。(2) 玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材，其槽口宽度应

大于砖厚度10～18mm以上。(3) 当隔断长度或高度大于1500mm时，在垂直方向每二层设置一根钢筋

(当长度、高度均超过1500mm时，设置二根钢筋);在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽

口不小于35mm。用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。(4) 玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽

度不小于4mm的滑缝，缝内用油毡填充；玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝，以免玻璃

砖分隔墙损坏。(5) 玻璃砖之间的接缝不得小于10mm，且不大于30mm。(6) 玻璃砖与型材、型材与建筑物

的结合部，应用弹性密封胶密封。

7.5  油漆工程

（1） 工作范围:提供劳力材料和其他供应进行图样和规格中所规定的全部工作。

（2） 材料和工作品质:

1) 各种不同油漆施工不一，需按国家规定施工，在没有完全干透或空中有尘埃时，不能在平面里进行工作。

2) 要保证所有表面上之洞口裂缝和其他不妥善的地方已预先修整好才进行油漆。

3) 每一道漆都要涂好，使每一部分（包括连接处接合点和角等）都适地地涂上漆，但避免过多油漆厚度不，

均匀，特别是边缘角上和接合处。

4) 每一道漆之间要完全干透及用细砂纸打磨后才涂下一道，如此反复。三次。

5) 用大小适当的毛刷涂油漆，用胶质颜料打底色，并且上油漆固定其表面

6) 所有油漆应按产品供应商的说明用不同之稀释剂及底漆面漆

7) 油漆范围旁边之装修应用皱纹纸完全封闭好才施工，五金部分则要先拆下，待油漆吹干后再装上。

8) 施工单位按材料表于施工前提供色板给业主及设计师批准后方可施工

9) 在整个涂油漆和待干过程中要保持其表面干净和没有尘埃保护刚油漆好的表面涂层不受损坏

10)油漆材料必须是新的，并且用制造商之密封容器盛装往工地。

7.6  金属工程

（1）  不锈钢扶手:施工单位须严格按照制造商的说明安装强化玻璃和不锈钢扶手，并且在开始工作以前

和结构工程师协调

（2） 门锁: 门锁安装时，必须由监工员检查门锁，认为妥当后将房门关上，取回锁匙，以后如发现该门

有自动开启的，监工员必须将门锁改装或更换门锁，以确保日后的安全 

（3） 门头气鼓:门头气鼓是自动关门的配件,安装后必须确保在开启90度时在最后5秒钟无声自动关闭合，

如开启后不能完全开闭时，施工单位应调校至上述标准为准。

（4） 工艺:   所有安装要用适当的材料，按照制造商之说明而引用，所有沉头螺丝都要用油灰填塞并染

色上油漆，使其与周围物料相同；倘有外露之螺丝帽和五金器具要用布、橡胶或塑料垫底，以不致磨损任

何一种表面。

7.7 防水工程工艺

1)室内厕所、浴室、厨房、水池、外墙改造部分的墙型及地面均需做防水工程

2） 防水工程采用的防水材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合国家产

品标准和设计要求，并应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325—2020) 

防水材料类型为固化型合成高分子聚氨酯防水涂料,厚度大于2mm。

施工工艺：(1)、防水基层要求坚固、干燥、平整，无杂物。凹凸不平处及裂缝必须用水泥砂浆抹平 

(2)、使用适量稀释剂（200#汽油或二甲苯）稀释调配好的涂料，薄涂一层（0.2~0.3㎜厚）对基层进行预处理；

（3）、一般分三层涂刮，待头道涂膜实干（一般24小时）后再刷第二道。每层之间按垂直方向涂覆；

 (4)、配比：A：B=1：2或按包装要求执行。施工时将A、B两组分倒入一个干净容器内，手工或电动搅拌

3~5分钟至混合均匀，用塑料或橡胶刮板均匀涂刷到基层上,防水材料品牌由建设单位或施工方自定，须达到

(5)栏杆

凡窗台低于800mm应设置护窗栏杆，栏杆高度不小于1100mm，栏杆设计使用年限为10年，建筑护栏根据破坏

后果的严重程度，划分安全等级本次为二级。栏杆顶部水平荷载1.0kN/m; 栏杆竖向荷载1.2 kN/m。

国家相关法律规范规定即可

3） 厕所、浴室、厨房的防水施工应根据建筑类型使用要求，墙体材料因素执行现行的《建筑防水工程规程》

4） 厕所、浴室、厨房所使用的材料应按设计要求进行防火防腐和防虫处理执行现行的《建筑装饰装修工程

质量验收规范》

5）淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层

6）厕所、浴室、厨房间的地面应坡向地漏方向，坡度1%~3%，地漏口标高应低于相邻地面标高5~20MM。 

7）应作二次蓄水检验。

8）卫生间蹲位隔板应设置防腐挂钩。

7.8 结构

所有涉及到结构调整的均需要专业建筑结构设计师做加固处理，在专业建筑结构设计师计算下出具相关书面

文件和资质下进行，若无专业建筑结构设计师出具相关资料而进行结构改动后果自负

7.9 消防

本次装修工程属改造装修，是在土建主题竣工后进行改造，消防工程主要是保留符合现行防火规范部位

1)防火分区不改变原土建划分区域

2)消防系统重做核定，按现行防火规范进行设计

3)本次消防核定不含室外部分

以及改造不符合规范部位
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9）室内防水基本要求

a.室内工程都属于对渗漏水敏感的工程，在Ⅰ类、Ⅱ类使用环境下，防水等级应为一级，规定防水设防道数

不应少于2道，其中防水卷材或防水涂料不应少于1道，主要是考虑到卷材质量的可控以及防水涂料在处理

管根、地漏等节点时的便捷，亦可适应基层变形带来的影响.

b.室内墙面防水层不应少于1道

翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。

c.潮湿空间的顶棚应设置防潮层或采用防潮材料

d.地漏的管道根部应采取密封防水措施；

e.穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实

f.穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm。

7.10 特殊场所要求，如下：

建筑的内部和外部装修

1 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道，不应擅自改变防火分

区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。

2 下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料：

　　1 疏散出口的门;

　　2 疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面;

　　3 供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗;

　　4 消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。

3 下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：

　　1 避难走道、避难层、避难间;

　　2 疏散楼梯间及其前室;

　　3 消防电梯前室或合用前室。

4 消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级，顶棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A级。下列设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材

料的燃烧性能均应为A级：

　　1 消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间等消防设备间;

　　2 配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间;

　　3 通风和空气调节机房;
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