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8.5 抗震设防烈度6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。其主要的设计标准如下：   1、安装在吊装上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。   2、缆线穿管敷设时宜采用弹性和延性较好的管材。   3、电气管路不宜穿越抗震缝。   4、当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时候，应安装横向防晃吊架。   5、当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。   6、配电装置至用电设备间连线宜采用软导体。当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位;设防地震下需要连续工作的附属设备,应设置在建筑结构地震反应较小的部位。    7、管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱;洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力,以满足相对位移的需要。   8、建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度,应能将设备承受 的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。    9、在电缆桥架（电缆桥架、电缆托盘和电缆槽盒）内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应穿可弯曲金属导管，并在长度上留有余量。
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