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AutoCAD SHX Text
2.6.4 钢筋混凝土水池内壁待土建完成防水施工粉刷后，再涂刷无毒瓷釉防腐涂料；水池内的碳钢管道和爬梯及附配件刷

AutoCAD SHX Text
    1） 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。管道支、吊架等形式和位置，应符合国标图集03S402相关要求。

AutoCAD SHX Text
2.4.4 管道坡度：

AutoCAD SHX Text
    1） 给水管、消防给水管均按0.002的坡度坡向立管或泄水装置。

AutoCAD SHX Text
    2） 排水管应按图中注明的坡度或标高施工，如未注明时，均按下列要求安装：

AutoCAD SHX Text
        塑料管：d 150mm，i=0.026；d 200mm，i=0.01。

AutoCAD SHX Text
        铸铁管：d 50，0.035；d 75，0.025；d  100，0.02 ；d  150，0.01。

AutoCAD SHX Text
    3） 通气管以0.0l的上升坡度坡向通气立管。

AutoCAD SHX Text
    4） 室内雨水横管的敷设坡度（如图中未注明时）一般为0.005。

AutoCAD SHX Text
    2） 污水立管偏置时，应采用乙字管或2个45°C。弯头紧邻墙或柱安装。

AutoCAD SHX Text
2.4.5 管道支架：

AutoCAD SHX Text
    2） 钢管水平安装支架间距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工。

AutoCAD SHX Text
    3） 铜管管道支架间距按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工，且与钢质支、吊架之间应设绝缘层。  

AutoCAD SHX Text
2.4.6 排水检查口：污水、废水立管上每层设立管检查口，屋面雨水立管底部宜设置检查口。如立管有偏置移位时，

AutoCAD SHX Text
       该主管移位乙字管(亦称弯曲管)的上部亦应设主管检查口。立管检查口中心距该楼层地面(板面)高度为1.0m。    

AutoCAD SHX Text
2.4.7 室内消火栓：栓口距地面或楼板面1.10m。
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2.4.8 管道连接：

AutoCAD SHX Text
    1） 污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通连接，而应采用顺水管件连接。

AutoCAD SHX Text
    3） 污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°C弯头，且立管底部弯管处应设支墩。

AutoCAD SHX Text
    6） 自动喷水灭火系统管道变径时，应采用异径管连接，不得采用补芯。

AutoCAD SHX Text
2.4.11 阀门安装时应将手柄留在易于操作处。暗装在管井、吊顶内的管道，凡设阀门及检查口处均应设检修门，其做法详见水施图。

AutoCAD SHX Text
2.4.12 水箱和水池的通气管、溢水管、泄水管和屋顶水箱间地漏排至屋面的排水管等所有管口均应装设孔眼不大于16目的

AutoCAD SHX Text
2.5 水泵、设备等基础做法和螺栓孔位置，应以到货的实际尺寸和供货商的细化设计为准进行施工，水泵基础混凝土强度不小于C20。    

AutoCAD SHX Text
       不锈钢或铜制丝编制的防虫网罩。

AutoCAD SHX Text
2.6 防腐及油漆：

AutoCAD SHX Text
2.6.1 管道和设备等在涂刷底漆前，应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。

AutoCAD SHX Text
2.6.2 涂刷油漆厚度应均匀，不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

AutoCAD SHX Text
    1） 室内消火栓给水系统及自动喷水系统在与室外给水管连接前，必须将室外给水管冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时

AutoCAD SHX Text
      无毒瓷釉防腐涂料。

AutoCAD SHX Text
2.7.1 生活给（热）水管和循环水管的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.60 MPa，试压方法应按《建筑给水排水

AutoCAD SHX Text
2.7.2 消火栓给水管道设计工作压力小于或等于1.0MPa时，水压强度试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应低于1.4MPa；当工作

AutoCAD SHX Text
2.7.3 自动喷水管道设计工作压力小于或等于1.0MPa时，水压强度试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应低于1.4MPa；当工作压力
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2.7.4 污、废水管道必须做灌水试验，其灌水高度和灌水方法应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

AutoCAD SHX Text
2.7.5 室内雨水管做闭水试验，注水高度由雨水排出管满至最上部雨水斗，并持续1h后以液面不下降管道及接口无渗漏为合格。

AutoCAD SHX Text
2.7.6 污水及雨水的立管、横干管，还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。
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2.7.7 设备和容器试验：

AutoCAD SHX Text
    1） 不锈钢水箱：不锈钢水箱做满水试验，应按国标图集12S101《矩形给水箱》的要求进行；

AutoCAD SHX Text
      及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。

AutoCAD SHX Text
    2） 钢筋混凝土水池：钢筋混凝土水池满水试验，24h渗漏率应小于1/1000，具体应按《给水排水构筑物施工及验收规范》
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      第5.2.1条的规定。

AutoCAD SHX Text
        GB50141-2008中要求执行；
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2.7.8 压力排水管道按排水泵扬程的2倍且不小于0.6MPa的压力进行水压试验，保持30min，其管道和接口无渗漏为合格。
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2.7.9 所有管道的水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
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2.8 管道冲洗：
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2.8.1 给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m／s的流速进行冲洗，并符合《建筑给水排水及采暖工程
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2.8.2 雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。
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2.8.3 消防给水管道冲洗：
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      施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.3条的规定。
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    3）自动喷水系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》CB50261-2017的要求进行冲洗。
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    4）贮水容器(如水箱、水池等)应进行清洁刷洗。
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        最大设计流量。    2） 室内消火栓系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。
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2.9 管道消毒：

AutoCAD SHX Text
2.9.1 生活给水管道、生活热水管道，在管道冲洗工作完成后，再以浓度为20 30mg／L游离氯的水灌满整个管道，并在管内

AutoCAD SHX Text
2.9.2 水箱、水池的消毒方法和要求与本条第一款相同。
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2.10  其他：

AutoCAD SHX Text
      停留24h进行消毒，消毒结束后再用生活饮用水冲洗，并经卫生监督部门取样检验，达到现行国家现行标准《生活饮
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      用水卫生标准》GB5749-2006后，方可投入使用。
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2.10.1 图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余以mm计。
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2.10.2 本图所注管道标高：给水、热水、消防、压力排水管等压力管指管中心；污水、废水、雨水、溢水、泄水管等重力流
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2.10.3 本设计施工说明与图纸具有同等效力，二者有矛盾时，业主及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

AutoCAD SHX Text
2.10.4 施工中应与土建公司和其他专业公司密切合作，合理安排施工进度，及时预留孔洞及预埋套管，以防碰撞和返工。
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2.11 除本设计说明外，施工中还应遵守下列规范、规程：

AutoCAD SHX Text
 1）《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》   GB50242-2002
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 2）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》  GB50261-2017
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    3）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
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2.7 管道和设备试压：

AutoCAD SHX Text
大于1.0MPa时，试验压力应为工作压力加0.4MPa，试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2017的规定执行。
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2.4.3 高层建筑中d 100mm的室内排水塑料管在穿越楼板（防火墙）时，应在其穿越处设置阻火圈。

AutoCAD SHX Text
      塑料横管道穿越防火墙时，不论高低层、不论管径大小均应设置阻火圈。

AutoCAD SHX Text
2.12  其他未尽事宜应按国家相关规范执行实施。
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2.4.13 管槽开挖：沟槽开挖与回填应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008如下章节相关要求：

AutoCAD SHX Text
       4.3 沟槽开挖与支护；4.4 地基处理；4.5 沟槽回填；

AutoCAD SHX Text
压力大于1.0MPa时，试验压力应为工作压力加0.4MPa，试压方法应按《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的规定执行。

AutoCAD SHX Text
       管道和无水流的通气管指管内底。

AutoCAD SHX Text
2.4.2 管道穿楼板、墙、梁等结构时，应在图中标注的管道标高、位置，并应根据下表选择套管形式配合土建预留预埋：
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钢套管

AutoCAD SHX Text
穿越部位

AutoCAD SHX Text
预留洞+止水环

AutoCAD SHX Text
套管形式

AutoCAD SHX Text
刚性防水套管
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  1）给排水管道穿建筑非地下外墙；

AutoCAD SHX Text
  2）给排水管道穿越室内防火墙、防火分隔墙以及

AutoCAD SHX Text
  2）厨房排水立管及生活阳台排水立管穿楼板处；

AutoCAD SHX Text
  1）给排水管道穿建筑屋面结构板处；
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具体做法

AutoCAD SHX Text
  1）管道穿建筑非地下外墙详附图六-四；

AutoCAD SHX Text
     钢筋混凝土墙体、梁等结构处；

AutoCAD SHX Text
  3）消防立管穿楼板处；

AutoCAD SHX Text
  3）阳台排水立管穿楼板处；

AutoCAD SHX Text
  4）排水立管穿空调板处；
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  1）卫生间排水立管及通气立管穿楼板处；

AutoCAD SHX Text
  4）给水立管穿楼板处（除卫生间、厨房等有防水要求的地方外）；

AutoCAD SHX Text
  2）给排水管道穿与室外土壤直接接触的外墙（板）处；

AutoCAD SHX Text
  3）给排水管道穿钢筋混凝土水池外壁处；

AutoCAD SHX Text
  2）管道穿墙体做法详国标图集10S406；

AutoCAD SHX Text
  3）安装在楼板内的套管，其顶部应高出完成面20mm；

AutoCAD SHX Text
  1）管道安装完后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出
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     楼板面设计标高l0 20mm的阻水圈。
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  2）详附图八、九；

AutoCAD SHX Text
  1）详国标图集02S404；
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         注：1、当管道管径小于等于100mm，套管管径放大2号；当管道管径大于100mm，套管管径放大1号；
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    4） 给水及热水供应系统的塑料管及复合管的支架安装间距如下表，采用金属制作管道支架时，应在管道与支架间加衬非金属垫。

AutoCAD SHX Text
    6） 建筑层高不超过4.0m时，立管每层装一个固定管卡，安装高度距地面1.5m；如建筑层高超过4.0m，宜每2.0m垂直距离设置

AutoCAD SHX Text
        一个固定管卡。

AutoCAD SHX Text
    7） 排水塑料管支、吊架间距应符合下表：

AutoCAD SHX Text
    8） 排水铸铁管立管应采用管卡在柱上或墙体等承重结构部位锚固。当墙体为轻质隔墙时，立管可在楼板上用支架固定，横管应

AutoCAD SHX Text
        利用支（吊）架在柱、楼板、结构梁或屋架上固定。管道支（吊）架设置位置应正确，埋设应牢固。管卡或吊卡与管道接触

AutoCAD SHX Text
    9） 排水铸铁管立管应每层设支架固定，支架间距不宜大于1.5m，但层高小于或等于3m时可只设一个立管支架。卡箍式接口立管
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    11） 立管底部的弯转处应设支墩或采取牢固的固定装置。

AutoCAD SHX Text
    13） 自动喷水管道的吊架与喷头之闻的距离应大于300mm，距末端喷头距离应小于750mm；吊架应设于相邻喷头间的管段

AutoCAD SHX Text
         上，当喷头间距不大于3.6m时，可设一个，小于1.8m允许隔段设置。

AutoCAD SHX Text
  4）排水管道穿排水坑与电梯基坑外壁处；
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