
顶板

下垂型喷头

直立型喷头

风管、排管、桥架

75～150

宽度大于 1200mm

不作吊顶场所喷头安装示意图

    当风管、排管、桥架宽度大于1.2m时，

注：除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,

    其余喷头的溅水盘与顶板的距离为100mm。

减压阀大样图一

Y型过滤器

橡胶接头

减压阀

水龙头

DN15

压力表

压力表

>1.2m

单栓室内消火栓箱（甲型） 单栓带消防软管卷盘消火栓箱（甲型）

    全部给排水、消防管道除机房明设外,其余
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混泥土楼板

楼板面层

水泥砂浆阻水圈

第一次浇捣混泥土2/3H

第二次浇捣混泥土1/3H

止水环（PVC-U）

阻火圈

膨胀螺栓 PVC-U管

排水塑料管穿楼板

预留洞

试水阀装置示意图

截止阀

最不利点处喷头

FL

生活阳台排水管及地漏安装图 阳台排水管及地漏安装图
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d50
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预留洞Φ150

止水环（PVC-U）

详10S406-32
水泥砂浆阻水圈

预留洞Φ125

止水环（PVC-U）

详10S406-32

水泥砂浆阻水圈

注：高层建筑中d≥100mm的排水塑料管在穿越楼板（墙）时，

预留洞Φ100

消防管道穿越砖墙设置钢套管

石棉水泥封堵

消防管

钢套管

均暗装在吊顶、管井、墙槽和后包管窿内。

消火栓箱留洞示意图

生活管道减压阀
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混泥土楼板

楼板面层

第一次浇捣混泥土2/3H

第二次浇捣混泥土1/3H

防水油膏嵌缝

机制铸铁排水管

预留洞

C20细石混泥土

橡胶密封圈

排水铸铁管穿楼板

末端试水装置示意图

截止阀

试水接头

流量系数(         K=80)

最不利点处喷头

压力表

注：距地面的安装高度宜为1.5m。

FL
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H+2.20m

穿建筑非地下、非沉箱出外墙的刚套管大样

注：钢套管型号详图纸，未标注地方详给排水施工图说明2.4.2。

卫生间给水、热水支管踢墙槽敷设。沿墙柱

厨房排水管安装图

d75

H 厨房

d
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预留洞Φ150

止水环（PVC-U）

详10S406-32
水泥砂浆阻水圈

贴主梁下安装

贴梁底喷淋短管计算图示

注：用于计算喷淋短管长度，可根据现场实际情况调整

穿梁喷淋短管计算图示

注：用于计算喷淋短管长度，可根据现场实际情况调整

钢套管
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H

应在其穿越处设置阻火圈。

注：雨水散排时使用。

敷设的立管除图中注明者外,均以最小安装距离

H+1.00m
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m
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H+1.00m

>
5
0
m
m

注：距地面的安装高度宜为1.5m。

水簸箕安装示意图

敷设，见下图:

预制混凝土水簸箕

    其下方增设喷头,如上图。

卫生间排水管安装图

预留洞Φ150

止水环（PVC-U）

详10S406-32

水泥砂浆阻水圈
H

d
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d100

卫生间

阻火圈

阻火圈设置部位详说明2.4.3

止水节安装示意图

UPVC止水节

阻火圈

膨胀螺栓

注：仅适用于采用铝膜工艺项目的

当安装管道中心距墙不大于600mm时选用

当安装管道中心距墙大于600mm时选用

当安装管道中心距墙不大于600mm时选用

沿墙安装单管支架(支承角钢规格)

沿墙安装单管支架(支承角钢规格)

沿墙安装双管支架(支承角钢规格)

需设固定角钢

需设固定角钢

当安装管道中心距墙大于600mm时选用

沿墙安装双管支架(支承角钢规格)

需设固定角钢

需设固定角钢
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L75x7DN250

L63x6DN200

L63x6DN150

L50x5DN100

1 L45x4DN15～DN80

序号 角钢规格管道公称直径（mm）

3

2

L75x7DN80～DN100

L63x6DN40 ～DN65

1 L50x5DN15～DN32

序号 角钢规格管道公称直径（mm）

备注

6 L80x7DN150

5

4

3

2

L70x6DN100

L70x6DN80

L63x6DN65

L50x5DN50

1 L45x4DN15～DN40

序号 角钢规格管道公称直径（mm）

L63x6DN65～DN80

备注

4

3

2

L75x7DN100

L63x6DN40～DN50

1 L50x5DN15～DN32

序号 角钢规格管道公称直径（mm）

管道支吊架规格选型表

消火栓安装节点详图

         且结构柱距离车道有400-500mm空间时，方可考虑上图安装方式。

说明：1、当结构柱与车位间尺寸不足以放置支管时，

      2、当结构柱距离车道有400mm空间时，箱体后留150mm空间安装支架，

L45x4

门型吊架单管安装(角钢规格)

L63x64

3

2

DN250

L50x5DN200

L50x5DN150

1 DN15～DN100

序号 角钢规格管道公称直径（mm）

L75x75 DN300

         且消火栓箱体采用180mm厚。 

塑料排水管穿楼板（非屋面）情况

注：当嵌入墙体时，消火栓箱体后墙体厚度不小于100mm。

穿管管径

DN25

D114x3.5DN50

D159x4.5DN100

D219x6.0DN150

D168.3x4.5

D219.1x6.0

D3

刚性防水套管

D4
钢套管

D60.3x3.8

D88.9x4.0

D273x8.0DN200 D273x8.0DN32 D60.3x3.8

管道与钢套管、防水套管尺寸对照表

DN20 D48.3x3.5

DN15 D48.3x3.5

  注：1、当管道管径小于等于100mm，套管管径放大2号；当管道管径大于100mm，套管管径放大1号；

DN40 D76.1x4.0

D180x6.0DN125 D193.7x6.0

D121x3.75DN65 D426x10.0DN350 D426x10.0

D140x4.0DN75~80

D325x10.0DN250 D325x10.0

D377x10.0DN300 D377x10.0

穿管管径
D3

刚性防水套管

D4
钢套管

D114.3x4.0

D139.7x4.0

D225x3.5

D230x3.75

D250x4.0

D270x4.5

D330x6.0

D385x8.0

D290x6.0

D550x10.0

D435x10.0

D500x10.0

      2、DN15~DN200的钢套管规格选自国标《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015；

      3、刚性防水套管规格及做法详见图集《防水套管》02S404；

注：1、钢管、铜管及其他金属管道可按本表执行；

2、塑料管及复合管道可参照本表实施；

3、其余管道支吊架规格可参照图集03S402。

4、泵房内管道支架应设置橡胶垫圈或橡胶板

   等防止固体传声的措施。

5、本表格仅考虑单（双）管安装时

   使用并作算量依据，当采用槽钢等

   组合支吊架时,参照图集03S402。

卫生间

H

钢性防水套管∅159

卫生间排水管跨线条安装图

H

钢套管

室内外高差10mm

内高外低

室内 室外

水泥砂浆封堵

30厚C15混凝土水簸箕

1
5
0

120

45°弯头

虚线为留洞示意
虚线为留洞示意

阳台H

D60.3x3.5

D60.3x3.5

D48.3x3.5

D48.3x3.5

D76.1x3.5

D170x3.5

D170x3.5

D158x3.5

D158x3.5

D186x3.5

水管侧向支撑

水管纵向支撑

支撑螺杆

管径从DN65到DN150

管夹

U型管吊架

支撑螺杆

U型管吊架

加劲装置

U型管吊架

管夹

管夹

加劲装置

可调式铰链A C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A
可调式铰链A

可调式铰链A

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

槽钢连接件

管径从DN65到DN150

管径从DN65到DN150

水管侧向及纵向支撑

管径从DN200到DN350

管夹

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

水管侧向及纵向支撑

水管组合

水管侧向及纵向支撑

加劲装置

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

CB型槽钢

抗震连接座A抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

可调式铰链A

支撑螺杆

U型管吊架

加劲装置

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

管径从DN65到DN150

U型梁夹 U型梁夹

水管侧向支撑(钢结构)

U型管吊架

管夹

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

U型梁夹 U型梁夹

管径从DN65到DN150

水管侧向及纵向支撑(钢结构)

水管抗震支撑安装示意图
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