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拟建的2025年比德镇布供村产业路建设项目，建设地点位于六盘水市水城区

比德镇布供村，道路为等级为等外级路，设计时速20Km/h。本次比德镇布供村产

业路建设项目道路起点桩号K0+000，终点桩号KK1+681.796。路基宽度4.0米，路

面宽度3.5米。项目道路总长1.682km，新建浆砌片石挡墙1543.85m
3
。

比德镇隶属于贵州省六盘水市水城区，地处水城区东部，东接毕节市纳雍县百

兴镇，南连化乐镇，西依董地街道，北与毕节市纳雍县阳长镇毗邻，行政区域面积

88.96 平方千米。比德镇辖 1个社区、7个行政村：易福社区、比德村、大寨村、齐

心村、黄草村、水库村、中心村、布拱村。比德镇境内地下矿藏有煤炭、硅铁、锰、

砂石等。已探明煤炭储量 4.3 亿吨，可开采量 3.9 亿吨，锰矿初探储量在 2000 万个

金属吨以上。

布供村位于比德镇西部，东接纳雍县林地，南邻中心村，西连董地乡明星村，

北靠纳雍县新房乡三岔河村。水毕公路贯穿全境，交通便利。村名源于当地传统游戏

“布拱”，该游戏曾用于重大庆典活动。1958 年成立立火、小岔河、红姑、布拱大

队；1984 年改为行政村；2007 年由立火、岔河、红旗、布拱村合并为现行政村。总

面积约 21.24 平方公里。现有农户 1196 户，总人口 5521 人，含汉族、苗族、彝族、

布依族等多民族。种植玛瑙红樱桃 820 余亩，年产值达 300 万元，带动农户年均增收

超 5000 元。2022 年引入社会资本 2000 万元，规划建设“文旅型”康养村居，包含

农耕文化馆、户外露营基地、民宿酒店等，结合樱桃产业与生态资源打造乡村振兴示

范点。

项目现状原老路K0+000-K0+500为弹石路面，K0+500-K1+586.264段为新建道

路。该项目建设是巩固脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的需要，该项目的修建方便

当地群众出行的同时，在带动沿线产业发展方面具有重要意义，带动沿线居民致

富、加强民族团结、构建和谐社会都有着积极地作用。

1、本项目勘察设计合同书；

2、《公路工程技术标准》（JTG B01—2020）；

3、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

4、《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

5、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

6、《公路勘测规范》（JTG C10-2007）；

7、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

8、《贵州省“四在农家·美丽乡村 ”基础设施建设--小康路工程技术

导则（试行） 》工程技术导则

9、其他相关的标准和规范。

受业主委托，由我公司承担本项目的勘察设计任务，按一阶段施工图进行勘察设

计，作业中严格遵照相关规范进行操作，进行实地放线和资料收集工作。为满足本项

目设计、施工的要求。我公司组织各专业设计人员赴测区进行了现场外业勘查，该项

目以花杆、皮尺配合GPS仪器进行取样测量，以老路边线为导线定路线平面，直线段按

照每20米一个桩、曲线段按照10米一个桩，遇到曲线半径大于等于12，小于等于30时，

采取5米加桩，结合老路现状确定合理的高程；根据现场调查，对于老路路基宽度不足

的路段予以加宽，以达到满足项目建设路基宽度，避免宽路修窄的不良影响。
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根据业主的委托，本项目路线均以20Km/h的乡村四级公路标准进行测设，主要技

术指标如下：

1、路基、路面宽度：路基宽度4.0米，路面宽度3.5米。

2、设计荷载：公路－Ⅱ级；

3、路面类型：C25水泥砼路面。

1 里程 道路全长1.682km

2 路基宽度 4.0米

3 路面宽度 3.5,米

4 路面类型 C25水泥混凝土路面

5 荷载等级 公路-Ⅱ级

6 公路等级 等外级路

7 设计速度 20公里/时

路线长度（总长）：1.682km；

路基宽度：4.0米；

路面宽度：3.5米；

路基土方开挖：3906.384m
3
；

路基石方开挖:9114.899m
3
；

路基填方：7828.616m
3
；

18cm厚C25水泥混凝土路面：5886.286㎡；

10cm厚填隙碎石基层：3471.286㎡；

浆砌片石挡土墙：1543.85m
3
。

道路现状原老路K0+000-K0+500为弹石路面，K0+500-K1+681.796段为新建道路。

项目位于贵州省六盘水境内，水城区位于贵州省西部，与云南省接壤， 隶属贵州

省六盘水市，地处乌江和北盘江的分水岭地带，东邻六枝特区和纳雍 县，西接威宁县

和云南省宣威市，南抵盘县和普安县，北与赫章县毗邻。素有贵州"高原明珠"、祖国"

西南煤海"之称。全县东西宽 69 公里，南北长 97 公里。

地形、地貌：该段路线位于比德镇布供村，隶属于贵州省六盘水市水城区，比德

镇地处贵州高原向云南高原过渡地带，属喀斯特岩溶地区，地势呈西高东低，地貌以

山地为主。境内最高点位于布拱村坪子上，海拔2120米；最低点位于底母河，海拔1150

米。沿线主要地质特征为：山岭重丘区第四系全新冲积粘土、亚粘土、填积土和淤泥，

局部洪积软亚粘土和下伏亚粘土。全线间断可见外露的细砂岩和强风化、弱风化和微

风化岩。

水城区属亚热带湿润季风气候，雨量充沛，气候温和， 冬无严寒，夏无 酷

暑，雨热同季，春秋相连，年日照 1300-1500 小时，年平均气温 12.4℃,年平均
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降水量 1100 毫米，无霜期 250 天左右。夏季以凉爽、舒适、滋润、清新、紫外

辐射适中， 年平均日照时数 1430.7 小时，属贵州省日照较多地区之一。流经县

内的河流主要有北盘江和三岔河。北盘江属珠江水系红水河上游 支流，过境长79

公里，其支流有响水河、可渡河、牯牛河、月亮河和乌都河 等 14 条;三岔河属

长江系乌江上游支流，过境长 77 公里，其支流有连山河、阿勒河、万全河和化

乐河等。

按照2021年4月9日住房和城乡建设部《关于发布国家标准建筑与市政工程抗

震通用规范》，项目所在地震基本烈度为6度。

本段公路沿线为村庄，工程用水方便，水质清洁无污染。

1、砂：本工程所用的砂在市场上采购，运距约7km。

2、块、片、碎、料石：本工程所用的片、碎、块石等均在市场上采购，运距约7km。

3、水泥、钢材：本工程所用的水泥、钢材均在六盘水市区采购，运距约40km。

4、粘土：本段路地形属山岭重丘地带，土源较丰富，主要为粘性土。

5、水：本段公路工程用水较为方便，沿线生活区均可作为工程取水点。

6、外购材料：石油沥青、水泥、钢材、木材、等均在市场上采购。

路线设计尽量考虑沿线地区的自然环境与社会环境，减少对环境污染，保持

生态平衡，加强环境保护，防止水土流失。

1、为使路线顺畅圆滑、经济合理，根据选线原则和地形地物条件，采用AutoCAD

及道路设计软件在电子地图上动态定线，优化了路线方案，提高了定线精度。

2、定测采用GPS、全站仪、自动安平水准仪进行平面控制测量和放线测量，

提高了勘测精度。

3、内业设计阶段，采用先进的计算机辅助设计系统，设计图纸采用 CAD 技术绘

制，计算机出图率 100%，版面内容准确、美观。

勘测过程中，对路线方案、沿线构造物布设、排水系统的关联，取土坑、弃土堆

的设置，拆迁电力、电讯及其他设施等方面均与有关部门取得一致意见。

1、本路线根据交通部颁发的《公路路线设计规范》JTG D30-2015 及《公路工程

技术标准》JTG B01-2020 标准进行测设。

2、本次设计硬化路面是为了增强原道路通行能力。保障沿线居民出行畅通，同

时保证农产品等乡村产业的运输能力。

本工程K0+000-K0+500为弹石路面，K0+500-K1+681.796段为新建道路，路线

结合城区规划，沿线无明显不良地质情况，路基各项指标可以满足本次设计要求，

本次设计依据现状地形对平面线型进行合理设计。为节约投资该道路本次设计不

考虑曲线加宽，超及错车等设计。
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本工程K0+000-K0+500为弹石路面，K0+500-K1+681.796段为新建道路。道

路纵坡依据现场实测地形，结合产业路道路坡度标准，结合实际现场情况，满

足道路使用功能，为节约投资争取道路路基土石方均衡，排水能力畅通的前提

下合理经济的设计。

当纵坡大于9%时路面必须进行连续压制槽纹处理，槽深 0.8～1cm 以上,间

距 5-8cm。

路基宽度均采用单车道进行设计。具体情况为：

本工程K0+000-K0+500为弹石路面，K0+500-K1+681.796段为新建道。，道路基宽

度4.0米，路面宽度3.5米，曲线路段不做加宽处理，不设超高。

路基设计标高采用路中线标高。

路基设计以能保证路基稳定、 合理、经济为原则，按照《公路工程技术标

准》、《公路路基设计规范》、《公路排水设计规范》等有关标准、规范进行

设计。设计过程中遵循以下原则：

a、外业勘测过程中充分作好调查研究工作，仔细收集项目沿线地质、水文、

地形、地貌、气象、地震等相关资料以及历年路况资料和交通量特点等,为内业

设计收集好可靠基础资料。

b、路基设计过程中根据当地自然条件，特别是工程地质条件，选择适当的

路基横断面形式和边坡坡度。在地形陡峻和不良地质地段，不宜破坏天然植被

和山体平衡；视具体情况设计防护工程。

c、 陡坡上的半填半挖路基，可根据地形、地质条件，采用护肩、砌石或挡

土墙，当山体较好，横坡较陡时采用全挖方路基。

d、位于陡坡上的半填半挖路段，当填方边坡不易填筑或占田太多时，采用

护肩、砌石或挡土墙。

e、 兼顾当地农田基本建设的需要做好排水设计。

路基设计在充分收集项目沿线地质、 水文、气象、地貌、地震等设计资料 的基

础上，贯彻因地制宜、就地取材的原则，选择适当的路基横断面形式、边坡坡比、 排

水及防护措施，以达到路基设计经济合理、重视环境保护、各种设施之间相互协调、

少占良田好土的目的。

路堑边坡形式及坡率根据工程地质与水文地质条件、边坡高度、排水措施、 施

工方法，并结合自然稳定山坡和人工边坡的调查及力学分析综合确定。当边 坡高度

不超过 5 米时，主要根据自然边坡来确定坡比； 当土质边坡高度大于 5米不超过

20 米、石质边坡高度大于 5 米不超过 30 米时边坡坡率按下表确定。

表三：土质边坡坡比

土类别 边坡坡率

一般土 1：0.5～1：1.5
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（砾）碎石土 1：0.5～1：1.1

风化岩石 1：0.5～1：1.11

一般岩石 1：0.1～1：0.5

坚石 1：0.1～直立

表四：石质边坡坡比

边坡岩体类型 风化程度
边坡坡率

H＜15M 15≤H＜30M

Ⅰ类

未风化、微风化
1：0.1～1：

0.3

1：0.1～1：

0.3

弱风化
1：0.1～1：

0.3

1：0.3～1：

0.5

Ⅱ类

未风化、微风化 1：0.1～1：
0.3

1：0.3～1：
0.5

弱风化 1：0.3～1：
0.5

1：0.5～1：
0.75

Ⅲ类

未风化、微风化 1：0.3～1：
0.5

弱风化 1：0.5～1：
0.75

Ⅳ类

弱风化 1：0.5～1：1

强风化 1：0.75～1：1

填方路基应优先选择级配良好的砾类土、砂类土等粗砾土作为填料，填料

最大料径应小于 150mm。 泥炭、淤泥、冻土、有机质土等不得直接用于填筑 路

堤。填方边坡根据填料种类、边坡高度、基底工程地质条件确定。路基按土 石

分层填筑设计（沿老路上低填方按填石路堤设计）， 填方边坡采用 1：1～1：

1.5～1：1.75 的坡率。填方边坡设计时尽量考虑少占耕地和良田，同时兼顾土

石方基本平衡。

当地面横坡缓于 1：5 时，在清除地表草皮、腐质土后，可直接在天然地

表上填筑路堤；当地面横坡为 1：5～1：2.5 时原地面应挖台阶，台阶宽度不

得小于 2.0 米， 当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶，若

覆盖层较厚则可予以保留；当地面横坡陡于 1：2.5 时设置圬工砌体支挡物。

路基土石方的调配，遵守优先利用的原则，先本桩利用，后远运利用，先

石方利用，后土方利用。考虑到土石方天然方和压实方的密实度的不同，在土 石

方计算和调配时均考虑了定额规定的天然方和压实方的换算系数。土方施工工

艺按机械施工为主、人工施工为辅的原则考虑（机械施工：人工施工=8：2），

石方施工工艺全部按机械施工考虑。

按照交通部《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路排水设计规

范》（JTG/TD33—2012） 的规定，路基、路面排水设计中充分考虑到综合规划、

合理布局、 并与沿线排灌系统相协调。注意保护环境，防止水土流失和污染水

源。结合路线地形、地质、 水文以及投资综合选择排水方式和边沟形式。

本项目的排水设计主要是路面排水，排水组成由路拱横坡、边沟排水组成。

路基排水设计采取防、排、疏结合，路基排水与路面排水、路基防护、地基处

理等相互协调，形成较完善的排水系统。

边沟沟底纵坡一般情况与路线纵坡一致，并不得小于 0.3%，在设置超高后
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外侧边沟沟底纵坡在施工时应进行适当调整（水沟加深处理）。在边沟有可能

发生冲刷的地段作了圬工防护设计。

为了防止路基病害，保证路基稳定，改善环境，保持生态平衡，根据沿线 气

候、水文、地形、地质条件及筑路材料的分布情况等采用了挡土墙、护肩等防

护工程防护措施。

1、防护工程设置一般原则为：

①在挖方边坡段，对于土质松散、强风化岩石等不稳定的边坡地段采用较

缓的缓边坡。

②填方地段，对于横坡较陡、填方边坡伸出较远，且路基压实困难欠稳定 地

段，采用仰斜视式路肩挡土墙防护；在沿河地段和局部地势低洼处排水不畅地

段，为防止水流冲刷而设置路肩挡土墙。

2、路基挡土墙

①本次挡土墙设计系根据《公路路基设计规范》(JTGD30-2015)、《公路 桥

涵设计通用规范》(JTGD60-2015) 及车辆荷载标准进行计算，设计汽车荷载等

级：公路—Ⅱ级。

②本项目均采用浆砌块片石仰斜式挡土墙。设计要求挡土墙砌筑材料强度

等级不低于：石料不低于 MU30， 厚度不小于 15cm；水泥砂浆：砌筑 M7.5 浆

砌片石，勾缝砂浆 M10。

③挡土墙伸缩缝（沉降缝）宽 2～3cm，每隔 10～15m 设置一道，缝内沿

墙顶、内、外侧填塞沥青麻絮或沥青木板，塞入深度不小于 20cm。

④泄水孔尺寸为 10×10cm 方形孔或ф10cm 圆孔，最底排在离地面或常水

位 0.3m 以上，间隔 2～3m 上下排交错布置。进水孔底部铺设 20cm 厚的夯实

粘土层，粘土层上设 50cm 碎石反滤层（外包土工布）。

⑤设计要求地基承载力≥0.25MPa 或≥0.50MPa，基底摩擦系数不小于 0.3，

墙背填料内摩擦角不小于 40 °。基础底面埋置深度应满足：土质地段、软质

岩 石地段为天然地面线以下不小于 1.00m， 受水冲刷地段应置于局部冲刷线

以下不小于 1.00m，硬质岩石地段为风化层以下 0.15m。

按照以上原则，施工时如发现地基容许承载力和埋置深度不够，应予调整

或采取处理措施。

⑥当墙背地面横坡≥1:5 时，须开挖成向内倾斜的台阶。挡土墙应分层砌

筑,每层砌筑高度不大于 1.2m， 砌体强度达到 75%以上时方能分层回填碾压，

两者不同步进行。

⑦当路线纵坡小于或等于 5%，基底纵坡可与路线纵坡一致；当路线纵坡大

于 5%时，基底纵向应设为水平。

3、护肩墙

当零填路基为收缩路基减少占地，或半填半挖路基填方高度不大但边坡伸

出较远不易填筑时，设置护肩墙。护肩高度一般小于 1.9m。

填方路基应分层铺筑，均匀压实，原地表层为耕地或土质松散时应在填筑

前碾压密实，压实度（重型）不应小于 85%。路基填土高度小于路床厚度（80 厘

米） 时，基底压实度不应小于路床的压实标准，基底松散土层厚度大于 30

厘米时，应翻挖再回填分层压实。路基压实度符合下列要求（重型）：

表五：压实度标准

填挖类别 路床顶面以下深度（M） 路基压实度（%）

零填及挖方 0～0.3 ≥94

0～0.8 ≥94
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填方 0.8～1.5 ≥93

>1.5 ≥90

桥涵台背、挡土墙墙背填料，应先用内摩擦角较大的砾类土、砂类土填筑。

路基压实度标准应符合上表要求。路堤填筑填料最小强度（CBR）（%）应符合

下表要求：

表六：路床土最小强度要求

填挖类别 路面底面以下深度（M） 最小强度（CBR）（%）

零填及挖方
0～0.3 ≥5

0.3～0.8 ≥3

填方

0～0.3 ≥5

0.3～1.5 ≥3

1.5 以下 ≥2

a) 路面结构设计

路面设计根据交通部部颁标准《公路水泥混凝土路面设计规范》 （JTG

D40-2011）。全线部分为利用老路修复， 经计算设计，采用路面结构层如下:

18cm 水泥混凝土面层+15cm 填隙碎石基层（详见相关图表）。

b) 水泥混凝土面层

①水泥：采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥用量不得小于 300 ㎏/ m
3
。

②石料：碎石公称最大粒径不超过 31.5mm， 砂的细度模数不宜小于 2.5。

③混凝土混合料技术指标：

砼弯拉强度标准值：4.0 MPa

砼弯拉回弹模量:27×10
3
MPa

其它指标应符合公路水泥混凝土路面设计规范（JTG_D40-2011） 的要求。

c）填隙碎石基层

①填隙碎石用骨料的颗粒组成应符合表 1的规定。

填隙碎石用骨料的颗粒组成(% ) 表 1

项次
工程粒径

(mm)

筛孔尺寸（mm）

63 53 37.5 31.5 26.5 19 16 9.5

1 30～60 100 25～60 - 0～15 - 0～5 - -

2 25～50 - 100 - 25～50 0～15 - 0～5 -

3 20～40 - - 100 35～37 - 0～15 - 0～5

②采用表 1中的 1号骨料时，填隙料的公称最大粒径宜为 9.5mm, 2、3 号

骨料的填隙料可采用表 2中的级配。

填隙料的颗粒组成 表 2

筛孔尺寸( mm) 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 塑性指数

通过质量百分率

(%)
100 85～100 50～70 30～50 0～10 -

③填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用干法施工。单层

填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的 1.5 ~ 2.0 倍。填隙碎石施工时，应

符合下列规定:

(1)填隙料应干燥。

(2)宜采用振动压路机碾压，碾压后表面骨料间的空隙应填满，但表面应看

得见骨料。填隙碎石层上为薄沥青面层时，宜使骨料的棱角外露 3 ~ 5mm。

(3)碾压后基层的固体体积率宜不小于 85%，底基层的固体体积率宜不小于

83%。

(4)填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，不得开放交通。
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本项目全线无新建桥梁工程。

本项目涵洞的布设主要是使沿线的排水系统连贯，能迅速将路基路面水及时排出

路基范围，全线无新建涵洞。

本项目道路与其他道路相交，根据情况按平面交叉进行设计，能更好的带动公路

横向的发展，促进地区经济发展。根据交通量的情况，主要采用加铺转角形式。

平面交叉应优先保证主要公路通畅，以左转弯、右转弯和直行等不同方向的设计

小时交通量为基本依据，并结合地形、用地条件和投资等因素确定，合理选择平面交

叉形式。

环境保护贯彻全面、协调、可持续的科学发展观的原则。环境保护设计贯 彻

经济效益、社会效益与环境效益相结合的方针。在路线布线时力求顺应地形，

尽可能不通过或不接近居民聚集区， 以减少交通噪声的污染。

1.本项目为老路修复项目， 环境保护始终贯彻于整个路线勘测设计全过程

中。应尽量减少对原有植被的破坏。

2.沿线借、弃方尽可能少占耕地， 并减少对自然景观和植被的破坏。在经

济运距范围内，在满足技术规范要求的情况下，尽量使用挖方所产生的土石方

进行路基填筑，对符合相关规范的石料利用为砌筑用料，尽量减少弃方； 弃土

切忌胡乱堆放、填塞沟渠，弃土堆要设法还耕，为农业生产服务。

3.本路段应建立完整的排水系统、防治水土流失；在用地范围内（含弃 土

弃渣场）植被绿化，尽可能恢复绿地水平，应着重防止水土流失，走植物防护

与工程防护相结合之路， 既保护了生态环境，同时又美化沿线景观。

4、施工现场废弃物处理

本项目弃方较多，对弃土场的设计和利用将对环境造成一定的影响。A、不准乱

挖乱弃，应集中弃土；B、在弃土场下方设置一定数量的挡渣墙且植树绿化，并理顺

弃土边坡，上面推平，适当覆盖些种植土，以利于恢复植被，以防止水土流失；尽量

减少对自然景观的破坏。

5、对施工噪声的控制

施工中不可避免的存在噪声，在施工中要采取必要的措施，尽量减少对周围居民

的影响，以保证周围居民的声环境质量。

6、减少尘土对空气的污染

为减少空气中的尘土含量，在晴天、温高施工时，应少动堆土或洒水作业，减少

尘土进入空气中；弃土装载不得超载，沿途有撒落时应及时清理；尽量要破坏周围植

被，以缩小尘土的扩散范围。

7、保护绿地措施

施工时应尽量少挖掘树木，对破坏的树木在条件成熟时应尽快补栽补种，以恢复

和保护绿化环境。
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路线沿线均有农网公路通往施工现场，施工时均可采用农网公路作施工便道，且

各主要工程的施工工序无相互制约，沿线路基、路面工程的施工是本工程的关键，是

制约工期的主要内容，因此必须做好施工组织计划。

本路段工程施工安排顺序计划：

1、场地清理及整理临时设施等前期工程。

2、路基工程、路面工程等；本工程无材料供应、运输条件问题的存在，可

同时全面开工。

3、路面施工。

以上施工顺序仅作为总体概略，在施工中还应根据实际进行有机调整。

本段公路施工计划工期由业主根据实际工作进度具体安排，施工队伍应根

据具体工期安排好关键的施工内容，严格控制主要工程工期并把好施工质量关。

本段公路为四级公路技术标准，施工单位应按照设计图纸要求及交通部颁

发的有关公路施工规范及技术标准把好施工质量关。

1、路基施工必须严格执行部颁的有关设计、施工规范。

2、施工单位应注意施工安全， 基坑、深路堑开挖应按照设计坡度或规范

要 求的坡度开挖，按从上至下的开挖施工顺序逐级开挖，逐级防护和加固，施

工 最好避开雨季,并及时做排水工作,避免边坡受雨水冲刷和降雨下渗而失稳，

对于开挖时有水的路段尤其应加强防范。

3、硬质岩路堑施工中应采用光面爆破和预裂爆破施工技术，严格控制药量

和爆破引起的加速度，严禁采用大中型爆破法和掏底法施工。

4、填方段均应控制到路床顶标高。

5、防护工程基坑开挖后，应先对基坑底采用人工夯实予以处理，夯实的压 实度

不应小于 93%，基坑底夯实后方可进行基础施工，施工完毕后应将开挖的 基坑分层

夯实回填至地面高，回填后压实度不应小于 90%。要注意构造物之间的衔接，尤其防

护起点的过渡要圆顺，禁止错台。

6、施工中应设置必要的临时排水设施，以防因排水不畅引起冲刷路基边坡而破

坏其他构造物。

7、施工时应注意防洪，沟中作业尽量选在非雨季施工。

8、路面施工应在路基达到规定的压实度、平整度和路拱横坡后，方可进行路面

施工。

9、在摊铺底基层时，路基宜处于干燥或中湿状态。

10、基层、底基层施工时每层的压实厚度不应大于规定值，若层厚大于规定值，

则应进行分层摊铺、压实。

11、施工中应加强工地巡视和动态监测，备有应急措施，确保施工人员安全。

12、各项工程必须严格按设计要求和施工规范施工， 确保工程质量，施工后按

规范及设计要求进行工程验收。

13、工程完工后，注意清理场地， 让其自然恢复原有地貌景观。

1、施工前必须核对涵洞中线位置、交角，设计图中各部尺寸、标高等。当 与实

际地形有一定出入时以实际地形为准；当进出水口不能满足需要时，应作修改设计。
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涵洞移位或改变交角应在节省工程造价和改善排水条件下进行，一般不应增加工程数

量。

2、基底应满足承载力的要求。当基底开挖至设计标高，而基底土壤不能满足承

载力要求时，应进行基底处理或继续下挖至要求持力层，或对基础进行变更设计。基

底虽未开挖至设计标高，但出露为坚硬岩石时，除构造物需要外，可停止

开挖，并根据现场情况对基础申请提前下基。

3、施工时，为防止产生不均匀沉降，应根据地质情况每隔 4～6 米设置一

道沉降缝。

4、施工时与路肩挡墙结合部外坡应统一采用挡墙外坡坡比，避免产生错台

现象，以保证路容美观。

5、涵台基础开挖所产生的土石方应置于就近的路线弃土场内，切勿乱堆乱

放，以免造成安全隐患，破坏环境。

6、为便于涵洞排水， 涵底纵坡必须控制在 3%与 5%之间。

7、在进行扩大基础施工时，如果发现基槽开挖后的地基承载力不满足设计

要求，须及时上报施工监理并通知设计单位，或采取可靠措施进行地基处理。

8、所有预制和现浇混凝土构件模板架立应牢固、可靠，振捣时不得漏浆、

跑模。

9、各级别混凝土都应通过实验做出目标配合比设计、施工配合比设计、现

场配合比设计，并且都要满足设计要求。

10、所有混凝土构件都必须震捣密实，不得有蜂窝麻面。加强混凝土构件

初期的养生工作，根据天气情况、气温变化派专人负责养生工作。

11、路面必须按照相关规范级标准要求进行拉毛、压槽等防滑处理（当纵

坡≦8%时，防滑处理深度 5mm-10mm；当纵坡>8%时，防滑处理深度 10mm-20mm）。

12、未尽事宜见各有关设计图纸及施工时应严格执行《公路桥涵施工技术

规范》JTJ /T 3650-2020。

1、工程施工操作应严格按照各项专业的施工技术规范和设计图纸的要求进行。

施工前应作好施工组织设计，按顺序，有步骤地施工。土石方挖填要衔接好，避免二

次堆放转运；路面及圬工工程的砂石材料运输和使用要衔接好，避免堆放期过长，影

响过往行人车辆通行不便。总之，缩短施工工期，尽早开放交通，减少对沿途群众的

生活和生产影响。

2、施工中应做好交通疏导和安全防范工作。设置施工警戒线标志，特别是施工

中临时开挖的基坑等危险地块地段，日夜均应有明显可见的标志指示，确保过往行人

车辆交通安全。
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7
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1901.591

-1
3.

79
8

43
.5

43
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路 面 工 程 数 量 表      

序号 起讫桩号
路面宽度

（m）

路面加宽面

积

（1000㎡）

结构类型

工程数量

备注铺筑面积

(1000m )

C25水泥混

凝土路

面厚 cm

（1000m ）

填隙碎石厚

10cm

（1000m2)

拉杆φ28

（kg）

  
   m

(1000m2)

铺筑长度

（ ）
2

2

弯道加宽面

积

(1000m2)

错车道面积

18

1 80.000 3.500 0.280 0.280 9.288 

120.000 3.500 0.420 0.420 13.931 

420.000 3.500 1.470 1.470 48.760 

80.000 3.500 0.280 0.280 9.288 

80.000 3.500 0.280 0.280 9.288 

60.000 3.500 0.210 0.210 6.966 

240.000 3.500 0.840 0.840 27.863 

220.000 3.500 0.770 0.770 25.541 

100.000 3.500 0.350 0.350 11.609 

170.000 3.500 0.595 0.595 19.736 

30.000 3.500 0.105 0.105 3.483 

40.000 3.500 0.140 0.140 4.644 

41.796 3.500 0.146 0.146 4.852 

K0+000～K0+080 0.000 Ⅰ-15

K0+080～K0+200 0.000 Ⅰ-15

K0+200～K0+620 0.000 Ⅰ-15

K0+620～K0+700 0.000 Ⅰ-15

K0+700～K0+780 0.000 Ⅰ-15

K0+780～K0+840 0.000 Ⅰ-15

K0+840～K1+080 0.000 Ⅰ-15

K1+080～K1+300 0.000 Ⅰ-15

K1+300～K1+400 0.000 Ⅰ-15

K1+400～K1+570 0.000 Ⅰ-15

K1+570～K1+600 0.000 Ⅰ-15

K1+600～K1+640 0.000 Ⅰ-15

K1+640～K1+681.796 0.000 Ⅰ-15

0.280 

/

1.470 

/

0.280 

/

0.840 

/

0.350 

/

0.105 

/

0.146 

合计 1681.796 5.886 5.886 3.471 195.248 











 路基防护工程数量表

序

号
起讫桩号 工程名称

墙身

高度

(m)

防护长度(m)

工 程 项 目 及 数 量

备注
每延米工程数量(m3)

M7.5浆砌片

石(m3)

加固路肩

(m3)
挖基数量(m3)

土方回填

(m3)

拆除原有

构筑物

（m3）

边沟及路堑

边坡塌方清

理

（m³ )

8cm厚级配

碎石底基

层

（m2）
左 右 基础 墙身 基础 墙身

C25现浇水

泥混凝土
土方 石方

合计

                  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

新建挡墙

1 20

2 40

3 4.0 20

4 8.0 25

5 6.0 15

6 5.0 15

7 8.0 15

8 6.0 10

9 3.0 80

K0+090 ～ K0+110 仰斜式

K0+520 ～ K0+560 仰斜式

K1+120 ～ K1+140 仰斜式

K1+140 ～ K1+165 仰斜式

K1+165 ～ K1+180 仰斜式

K0+845 ～ K0+860 仰斜式

K0+860 ～ K0+875 仰斜式

K0+875 ～ K0+885 仰斜式

K1+000 ～ K1+080 仰斜式

2.0 0.56 1.47 11.20 29.40 4.1 1.2 2.4 

4.0 0.77 4.11 30.80 164.40 23.0 6.6 13.3 

0.77 4.11 15.40 82.20 11.5 3.3 6.7 

1.98 13.36 49.50 334.00 46.8 13.4 27.1 

1.20 8.22 18.00 123.30 17.3 4.9 10.0 

0.96 6.33 14.40 94.95 13.3 3.8 7.7 

1.98 13.36 29.70 200.40 28.1 8.0 16.2 

1.20 8.22 12.00 82.20 11.5 3.3 6.7 

0.63 2.52 50.40 201.60 28.2 8.1 16.3 

120.0 120.0 231.4 1312.5 183.7 52.5 106.3 
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20 20
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主要工程数量表

序号 项目内容 单位 工程量 备注

1 路基土方开挖 m³ 3906.384 

2 路基石方开挖 m³ 9114.899 

3 路基填方 m³ 7828.616 

6 10cm厚填隙碎石基层 m 3471.286 

7 18cm厚C25砼路面 m 5886.286 

8 M7.5浆砌片石挡墙 m³ 1543.850 

2

2
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