
翁贡村三友坡博物馆至高寨道路扩建项目

采

购

需

求

公

示

采 购 人：贵阳市观山湖区金华镇人民政府

代理机构：贵州保益工程项目管理有限公司



(1)采购主要内容：

序

号
项目名称 采购预算 采购内容

1
翁贡村三友坡博物馆至高寨道路扩建

项目
2147154.44 元

道路扩宽一条，总长 665 米，平均路宽 6.0 米，

全线绘制交通标识线(1 中线 2边线);2、新建道

路支线一条，总长60.00米，道路宽度4.0米;3、

设置错车道 4 处;4、新建橡胶减速带 36 米，规

格为减速带(胶 100*35*5CM);5、新建高边坡防

护网 85 米;6、安装高清广角反光镜 3 面(规格

为室外国标+2.5 米支架)安装交通指示牌 15

块:7、新建路外缘防撞墩 92 米，防撞护栏 415

米;8、新建排水沟 300 米。

项目概况：详见磋商文件。

(2)采购数量：1次

(3)采购预算：2147154.44 元

(4)最高限价：2147154.44 元

(5)简要技术要求、服务和安全要求：（具体要求详见磋商文件）

(6)工期: 180 日历天。

(7)项目实施地点:翁贡村三友坡。

(8)其他事项（如现场踏勘等）：投标供应商自行踏勘。

8、供应商资格要求

(1)一般资格要求：

一、供应商属于企业法人、其他组织或自然人

（一）符合政府采购法第二十二条规定，提供政府采购法实施条例第十七条规定资料。

1.具有独立承担民事责任的能力：法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身

份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：



具体要求：供应商是法人的，应提供 2023 年度或 2024 年度经会计师事务所出具的完整

的财务审计报告（财务审计报告应包含资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，

财务审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的

营业执照及执业证书），成立不足一年的、提供 2025 年基本开户银行出具的资信证明。部

分其他组织和自然人，没有财务审计报告的，可以提供银行出具的资信证明。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺;

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

具体要求：提供 2025 年 1 月至今任意三个月依法缴纳税收（非纳税组织或 纳税零申

报的供应商提供相关证明材料）和提供 2025 年 1 月至今任意三个月依法缴纳社会保障资金

的证明材料；新成立不满三个月的供应商提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺；如不

需缴纳的，需出具有效的证明材料。

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采

购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式文件详见投标文件范本）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

（1）供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采

购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当

事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法

案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担

由此造成的一切法律责任及后果。

（2）根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领

域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的

交投标文件截止时间后现场根据贵州信用联合惩戒平台反馈信息，查询供应商是否属于法院

失信被执行人，如被列入取消其投标资格。

<二>特殊资格要求：

本项目供应商须具备建设行政主管部门核发的公路工程或市政公用工程施工总承包叁

级（及以上）资质，具备有效的安全生产许可证。拟派项目负责人须具备公路工程或市政公

用工程专业二级（及以上）建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），拟派

项目经理需提供其他无在建工程承诺。

<三>本项目不接受联合体投标



7、本项目是否专门面向中小企业采购：是

8、本项目所属行业划分为：建筑业

第二章、采购需求

一、项目概况

1、实施地点: 翁贡村三友坡

2、项目内容：道路扩宽一条，总长 665 米，平均路宽 6.0 米，全线绘制交通标识线(1

中线 2边线);2、新建道路支线一条，总长 60.00 米，道路宽度 4.0 米;3、设置错车道 4 处;4、

新建橡胶减速带 36 米，规格为减速带(胶 100*35*5CM);5、新建高边坡防护网 85 米;6、安

装高清广角反光镜 3面(规格为室外国标+2.5 米支架)安装交通指示牌 15 块:7、新建路外缘

防撞墩 92 米，防撞护栏 415 米;8、新建排水沟 300 米。

二、采购需求

详见竞争性磋商文件。

第三章、评标办法：综合评估法
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