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行车记录仪

参数：
 1、分辨率:2K-1440P/1080P以上；

录像时长：具备开/关；1分钟/2分钟/3分钟；行车记录仪可设置时间为一个循环视频进行录像工作；

语言设置：简体中文;
碰撞灵敏度：关/高/中/低；在行车记录仪正常工作的情况下，当车身因为出现碰撞而产生震动时，行车记录仪重力传感器会感知重力加速度变化，从而自动将该段拍摄视频进行加锁保存，且加锁状态下不能删除，也不会循环覆盖；
停车监控: 关/开；车辆熄火后，记录仪关机，受到外力碰撞后触发车停监控后，行车记录仪自动开机，录制一段视频，并对该视频加锁；
缩时录影：关/1帧/秒 -2帧/秒-5帧/秒;采用一秒一侦的录制方式录制视频；
缩时录影时长：关/8小时/16小时/24小时;设置为8小时，也就是缩时录影录制时长为8小时，8小时后设备关机;
WLAN: 关/开;
后拉镜像：关/开;对后拉影像做镜像处理;
屏亮度；不同环境下可设置屏幕亮度，以便更好观看屏幕;
屏幕保护：关/1分钟/3分钟/5分钟；启此功能后录像机会在设置时间内关闭屏幕背光，机器录像功能正常;
录音：关/开；开启视频有录音功能，关闭则视频无声;
语音播报：关/开；
曝光补偿：+3/+2/+1/0/-1/-2/-3；用于调整光线进入的明暗;
白平衡（AWB）：自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯；用于调整白平衡参数;
光源频率：50HZ/60HZ；屏幕不同光源频率变化;
自动关机：关 1分钟 3分钟 5分钟；当记录仪处于待机状态，且在所选时间无任何操作时自动关机；
18、包含上门安装。
商务要求：

1，此设备急用 不接受无货投标行为，

中标1日内送货上门安装调式完成，不接受供应商快递物流送货行为，因单位急用，供货商需在中标后立即与我单位联系，若不及时联系自动放弃中标，我单位有权顺延选择符合商务要求的投标商家

因资金紧张付款期限不定，能接受延迟付款的投标商家优先选择

供应商完全响应国家产品质量新三包政策，30天无理由退换货，所提供的产品须完全满足国家《产品质量法》、《消费者权益保护法》。
竞标后无法满足我单位商务要求或不能按时供货的供应商，本单位将取消本次合作、给与差评并投诉，且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续的供货与合作
售后服务方案：自知晓故障或质量问题后1个小时内给出解决方案，24小时内解决问题
供应商投标前应先仔细阅读商务要求条款，参与投标竞价即视为默认接受，如不满足采购方的商务要求，采购方可选择符合条件的商家供应商。

