六枝特区科技馆航空航天科普展区
	序号
	展项名
	展项介绍
	详细参数
	数量
	控价

	1
	中国航空科技创新成果交互平台
	中国航空科技创新成果交互平台是一套集成果展示、交互查询与智能维护于一体的专用信息交互系统。采用多点红外触控技术与嵌入式主控结构，配套定制开发的信息展示软件，围绕我国航空领域关键技术发展，系统梳理并集中展示航空材料、航空电子、航空制造工艺等核心板块的最新创新成果与应用进展。


	1. 交互显示终端：采用工业级43英寸高清液晶触控一体机，分辨率不低于1920×1080，支持7×24小时不间断运行。整机结构须为一体式钣金立式落地型，严禁使用拼装或桌面结构；
2. 主机配置（ops）：配置要求： Intel i5处理器，内存 ≥16GB，存储采用256GB/SSD，预装Windows 10系统；
3. 触摸技术：采用高灵敏红外感应触摸模组，支持至少10点同时触控识别；
4. 浏览器嵌套与返回机制：系统支持接入互联网并内嵌浏览器功能，用户可访问网页资源，退出浏览器后系统须自动无缝返回自定义首页界面，全过程不允许跳转桌面或出现系统托盘、资源管理器等内容；
5. 内容更新机制：软件系统须具备指定文件夹智能扫描识别机制，更新内容可通过局域网或U盘导入至指定路径，系统自动解析后实现内容替换与增补，无需专业人员介入或登录后台；
6. 内容管理结构：平台支持无限级栏目管理机制，所有栏目及页面框架结构可完全自定义；栏目支持图文、视频、超链接、PDF等多种展示形式；栏目结构应支持继承、复制与批量调整功能；
7. 可视化界面编辑功能：系统应内嵌独立UI可视化编辑模块，支持无代码式组件拖拽操作，栏目、版块、内容布局等可进行实时预览与在线编辑，支持多用户权限分级管理与回溯日志查看功能；
8. 安全防护与系统锁定机制：软件界面运行于全屏模式，隐藏全部退出/设置入口，仅通过特定热区+管理员密码验证方可进入后台，支持终端唯一授权机制；
9. 整机结构要求：设备应为一体式全封闭可移动式机身设计，具备防倾倒、防震动能力，结构稳定、不可拆卸。
	1
	18500

	2
	中国天眼与北斗模型展区
	中国天眼（FAST）是 500 米口径球面射电望远镜，世界最大单口径，是当前世界射电天文领域的 “超级工程”，北斗卫星导航系统是中国自主建设的全球卫星导航系统，天眼与北斗、长征火箭等并列为中国科技名片，是航天强国与科技自立自强的标志性工程。配合视频介绍展示相关信息，突出中国航空航天事业的发展成果。
	1、中国天眼：宽度1.43米；
2、北斗卫星：宽度1.4米；
3、材质：1.2-1.5MM镀锌钢板蒙皮，骨架采用50*50(2mm)镀锌方管焊接，3遍环氧底漆，2遍汽车油漆；
4、43寸LED，播放相关视频信息。
	2
	22500

	3
	长征火箭系列模型展示区
	我国自主研制的航天运载火箭系列，起步于1960年代，目前拥有长征一号到长征十一号等多个型号，覆盖低、中、高轨道及不同载荷需求。中国航天核心运载工具，承担 90% 以上航天发射任务，成功率超 96%。也是世界主流运载火箭家族之一，彰显中国航天综合实力。
	1、 长征火箭系列：长征二号F 、长征十一号、长征八号、长征七号甲 、长征七号，高度1.7-2.0米；
2、 [bookmark: _GoBack]材质：1.2-1.5MM镀锌钢板蒙皮，骨架采用50*50(2mm)镀锌方管焊接，3遍环氧底漆，2遍汽车油漆。
	5
	19500

	4
	中国空间站查询体验系统
	中国空间站查询体验系统是以中国自主建造的空间站工程为核心内容，结合航天科技成果科普展示与多媒体交互体验的专用平台。系统围绕天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱三舱结构，聚焦空间站在航天医学、空间材料、微重力实验、载人航天工程等领域的科学价值和技术成就，构建系统化知识图谱与公众互动入口。平台不仅体现中国空间站作为国家科技战略工程的重要地位，还以可视化、可查询、可互动的形式强化科普教育功能，具有知识权威性、展示先进性与战略传播价值。

	1、 结构与硬件要求：整体造型结构尺寸展示平台外观需仿中国空间站构型设计，整体宽度不少于2.0米，高度不少于1.8米，前视图具备“核心舱+两实验舱”三舱布局视觉表达；
2、 主体材质与工艺要求：骨架结构采用50×50×2mm国标镀锌方管焊接成型，焊缝处理平整无明显焊渣；表面蒙皮使用1.2~1.5mm镀锌钢板，板面冲压折边成型，封边平整；表面涂装采用三遍环氧富锌底漆+两遍汽车金属烤漆，颜色与舱体原型一致，防腐耐磨；
3、 交互显示终端：采用工业级43英寸高清液晶触控一体机，分辨率不低于1920×1080，支持7×24小时不间断运行。整机结构须为一体式钣金立式落地型，严禁使用拼装或桌面结构；
4、 主机配置（ops）配置要求： Intel i5处理器，内存 ≥16GB ，存储采用 256GB/SSD，预装Windows 10 系统；
5、 触摸技术：采用高灵敏红外感应触摸模组，支持至少10点同时触控识别；
6、 查询系统软件：软件为定制开发，围绕空间站核心知识体系设置栏目内容，包括三舱功能、关键任务、实验项目、空间应用场景等；图文信息可视化展示、栏目层级自由编辑；
7、 支持UI页面图文混排、视频窗口插入与返回导航设置，非通用CMS系统；
8、 支持后台资料更新机制，通过指定路径文件夹实现自动识别与数据同步，无需登录控制面板；
9、 系统安全与运维控制：系统应运行在全屏锁定环境，禁用快捷键与系统访问权限，隐藏退出按钮；所有后台入口须通过热区+密码+授权用户验证机制方可操作；
10、 整机具备防倾斜稳定结构。11、所有软硬件系统必须为一体化交付，不接受任何拼装类解决方案。
	1
	22500

	5
	模拟火箭发射
	模拟火箭发射建造，外观高度还原。炫酷特效，匹配火箭发射流程。开启发现和探索，提升体验者的操作性。总塔架高度可以定制，模拟火箭发射建造，外观高度还原。炫酷特效，匹配火箭发射流程。开启发现和探索，提升你的操作性，感受最娱乐的盛宴。
	1、 定制火箭模型，配套定制发射台，定制控制系统，定制地台。(1800*550mm)；
2、 全程按键式操作，互动高效；
3、 配备55寸LED显示器用于真实发射影视资料展示。
	1
	29800

	6
	航天主题地面互动投影系统
	本系统为一套基于计算机视觉识别与多媒体图像实时渲染技术的航天主题地面互动投影系统，以太空漫步、星际穿越、空间站漫游等内容为核心展示场景，通过融合红外识别、人体动作捕捉与高清投影技术，实现观众与地面影像的实时交互。系统采用高亮度激光投影与安卓架构控制主机，具备稳定性强、运行噪音低、可长期连续使用等特点。观众通过脚步移动、挥手、跳跃等自然动作，即可触发与宇宙星系、航天器、星球漫游等影像内容的联动反馈，打造沉浸式、趣味性强的未来空间体验场景。

	技术参数要求
1、显示技术：LCD显示芯片，尺寸0.64英寸；
2、投影亮度：不低于3800 ANSI流明，确保在室内明亮环境下清晰呈现互动影像；
3、投射比：1.48:1，适用于标准高度安装条件下的地面区域覆盖；
分辨率：原生XGA（1024×768），支持16:9与4:3多比例输出；
4、灯源类型：激光光源或长寿命高压汞灯。
5、控制主机配置平台架构：安卓系统工业级主板，支持稳定嵌入式运行；
6、CPU架构：64位六核处理器，其中集成至少四核心主运算单元，具备高性能图形处理能力；
7、存储配置：标配8GB ROM及2GB RAM或以上，支持高速内容加载与本地缓存处理。
系统功能与配套特性
1、	支持遥控开关机功能及定时自动开关机设定，满足场馆日常运营需求；
2、软件系统应具备自启动机制，断电重启后自动进入交互主界面，含防误删保护机制，防止用户误操作影响系统稳定运行；
3、	预装航天主题交互式场景游戏/互动效果内容，可模拟陨石坠落、星空漫步、航天器响应等典型视觉体验；
4、系统支持内容定制与后期更新，软件架构具备场景拓展能力。
标准配件
HDMI连接线、遥控器、标准吊装支架及安装配套附件齐全。
其他：提供相应内容演示视频。
	1
	36500

	7
	VR中国航天互动体验
	VR中国航天体验是一款基于虚拟现实技术的沉浸式科普体验设备，采用高性能VR一体化头显系统，集成显示、运算、定位与交互功能于一体，具备完全脱离PC与线缆束缚的独立运行能力。系统预置VR行星穿越、VR中国航天等航天主题全景内容，结合头部姿态追踪与三维环绕视觉呈现技术，真实还原太空失重视角与空间位移感，观众可获得高度沉浸的第一视角太空探索体验。

	1、 VR头显设备；
2、 	显示系统：双目独立高清显示；
3、 	处理器：高通Snapdragon XR2平台，支持多线程三维渲染与空间定位；
4、 	内存配置：8GB RAM + 128GB ROM 或以上，支持高速加载与本地缓存体验内容；
5、 	追踪系统：内置6DoF空间追踪方案，支持头部运动捕捉、位置漂移补偿；
6、 	操作形式：支持无线手柄与头控菜单双操作模式，交互便捷；
7、 	佩戴设计：采用企业级舒适佩戴结构，支持长时间体验，具备出汗透气与镜片防雾设计；
8、 	辅助展示设备55寸LED显示屏，分辨率1920×1080；
9、 	同步功能：与VR头显内容同步输出，支持实时镜像显示，便于旁观者观看体验过程；
10、 接口标准：支持HDMI输入与音视频输出，配套支架安装稳固；
11、 定制操作台，VR头显收纳区、手柄放置，具备锁闭结构与安全防护，结构稳定；
12、 软件系统内容形式：三维VR沉浸式场景，包含VR行星穿越、VR中国航天等航天科普模块；
13、 互动机制：用户通过头部移动或手柄选择进行舱体导航、物体点击、信息探索等互动操作，具备科学真实性、教育意义与视觉震撼力；
14、 系统要求：软件可本地运行，无需联网依赖第三方平台，支持后台内容更新与启动引导界面定制；
15、 提供相应内容演示视频。
	1
	23200

	8
	AR星球互动平台
	AR星球互动平台是一款基于增强现实与体感识别技术的沉浸式互动展示系统。系统通过摄像头视觉识别、动作追踪与空间定位技术，捕捉观众的身体动态，并将其实时融合进虚拟星际环境中，实现无需穿戴设备的裸眼沉浸式交互体验。用户通过手势、肢体动作即可与投影中的虚拟星球，星系模型等内容进行互动，体验空间科学的神秘与震撼，本展品高度融合科学性与趣味性。

	1、 显示设备为55英寸LED高清屏幕，分辨率不低于1920×1080；
2、 整机采用钣金一体化定制结构设计，内嵌主机、显示屏、体感设备及配套电源模组，表面为白色亚光喷塑处理，整机宽度≥100cm、高度≥170cm，底座为稳固落地式平台结构，不接受外置拼接设备；
3、 体感交互系统搭载原装Microsoft Kinect for Windows v2体感摄像头，支持红外深度识别、骨骼追踪与动作捕捉；支持上下肢动作识别、挥手交互、手势触发；4、控制主机配置：主机集成于设备内部，配置如下：CPU：Intel Core i5（12代）或以上；内存：≥16GB DDR4；存储：≥512GB NVMe SSD；显卡：独立显卡，显存≥8GB，支持高帧率图形渲染与Kinect图像流处理；操作系统：预装 Windows 10 专业版或企业版，配置优化完毕，禁用非必要服务。5、软件系统与内容要求：内置AR星球互动专用展示软件，支持与太阳系行星进行动态交互，软件支持骨骼驱动与动作识别融合展示；用户无需穿戴设备即可完成沉浸式交互；                       6、系统须具备开机自启动、内容误删防护、后台密码管理机制，禁止访问系统层级操作；          7、配套与运维要求：含所有配件：Kinect支架、USB 3.0线缆、电源适配器等；所有线缆采用内部隐藏式布线，机体外部仅保留电源与网络接口；                   8、提供相应内容演示视频。
	1
	38500

	9
	氛围营造
	科普展区面积约179㎡。
	室内氛围设计，管线安装，墙面造型，线路改造；墙面装饰分色，灯光处理等。室内墙面设计制作；写真喷绘，展板印刷制作；产品配套粘贴安装等。
	179㎡
	36500

	10
	休息区布置
	约10㎡
	儿童适用休息座椅；书桌；书架等
	
	2000

	11
	合计价格
	249500



