
赫章县古基镇中心小学洗碗机采购参数要求
根据我校实际，经研究，决定采购带两主洗，两漂洗，双烘干、高温消毒功能的大型洗碗机1台，本次洗碗机采购的最高控制价为92200.00元，请有意愿的商家根据实际在以下四个品牌（1.荣盛K-21XC型洗碗机，2. 福莱宝FC-6300, 3. 良基GB-X22H2，4.友祥 YX-65000型）中任意选一个品牌进行报价和供货，但无论商家选择任何一个品牌的洗碗机进行报价和供货，都必须满足“特别说明”中的要求和相对应的洗碗机及参数要求等信息以及“洗碗机其他总体要求”。

特别说明：报价包含货物采购、运输、安装、安装调试等全部费用及1年保修，要求加1年质保；若后续需方后期有维护需求，商家必须在3个小时之内到现场进行维修。报账及资金支付时限：在2025年或2026年完成。配送：机器出口接餐具工作台1个 1*0.8米长，机器进口回收餐具水池（双加温浸泡池）1个定制水泡池（规格1.6*0.8米），洗筷框2套。其他：需要安装及准备安装好的所有辅材；基本要求：用35平方铜芯单芯电缆线从新变压器处接到洗碗机处每档长约100米左右，四挡线（含三挡火线一档零线，要求使用相同线材），安装一个250A以上空开控制主电源，在洗碗机前端安装一个适用于洗碗机的配电箱（含所有辅材及安装，数量不限）。▲报价要罗列清楚安装接入洗碗机相关所需辅材的全部明细，否则视为报价无效。若竞价完成系统成交后，报价商无法提供与校方所挂网洗碗机品牌一致的商品或经双方协商，若安装要求等细节双方协商达不成一致，则商家应主动放弃本次竞价，需方有权再次组织竞价。四个品牌和洗碗机其他总体要求详细情况如下：

第一个品牌：荣盛品牌K-21XC型洗碗机及参数要求等信息
一、荣盛品牌K-21XC型洗碗机信息如下：
	序号
	物品名称
	型号
	规格

（长*宽*高M）
	数量
	单价

（元）
	报价金额

(元)

	1
	清洗消毒烘干一体机
	K-21XC
	6.5*0.72*1.93两主洗两漂洗双组四排烘干消毒
	1台
	
	


二、荣盛品牌K-21XC型洗碗机图片及主要技术参数
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	设备名称
	清洗消毒烘干一体洗碗机

	设备型号
	K-21XC

	外形尺寸
	6.5*0.72*1.93（M）内宽600mm

	设备功能
	二主洗两漂洗双组四排烘干消毒

	装机功率
	61KW

	工作电源
	380V/50HZ

	实际耗电
	40KW左右/小时

	加热方式
	电加热或蒸汽

	耗水量
	0.5吨/h（可自行调节）

	清洗温度
	50-80℃

	漂洗温度
	85℃

	清洗能力
	碗碟4000-6000个/小时

餐盘2000个/小时

	制作板材
	304不锈钢

	餐具摆放
	斜插款


第二个品牌：福莱宝FC-6300型洗碗机及参数要求等信息
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	主要技术参数：两主洗，两漂洗，两烘干总长6.5米

	规格尺寸：6500*860*1880（mm）

	烘干机功率：20KW

	主洗加热功率：30KW

	漂洗加热功率：30KW  

	加热方式：电/气加热

	最大洗涤量：4000-5000件/小时

	最大洗涤高度：420（mm）高压水泵304.功率1.5*2.外加变频调速

	安装接驳要求：

	电源：380V/50HZ/3P+N+PE（三相五线制）

	总用电量：85KW / 22KW

	进水管径：DN20mm

	排水管径：DN40mm

	进水压力（流动压力）：0.15-0.3mpa

	进水温度：10-60℃，根据加热器的配置而定

	进水硬度：0.034-0.103g/L

	进气管径：DN20

	出气管径：DN20

	耗气量：140kg

	进气压力：0.1-0.25mpa

	产品功能特点：

	    1.全自动长龙洗碗机·全电脑版控制 一键式操作 电器采用法国 施耐德品牌 钢板采用304厚度1·2~2.5电机 高压泵 都有缺相 漏电保护 传送电机台湾进口 带有钮力保护 高压泵304不锈钢粤华品牌 耐高温尼龙拨齿 自动进水 自动加热 喷淋臂 采用8字形 真正达到全自动效果。

	    2，主洗水箱温度和漂洗冲洗温度，由最先进的温控仪控制。优质保温材料使加热隔热保温效果最佳，更节能。水箱加热器均采用过热保护装置。主洗温度60-75度喷淋对餐具表面已除渣后的餐具表面残留再次冲洗后进入90度高温水漂洗喷淋将餐具表面上的细菌杀死从而达到高温杀菌的效果。全自动控制，无须人工除渣。消毒烘干设备，使餐具清洗更彻底，更干净。

	山东福莱宝厨业有限公司


第三个品牌：良基GB-X22H2型洗碗机及参数要求等信息

	设备名称
	图片
	技术参数

	长龙洗碗机
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	1.本设备由入口区，双道清洗区，双道漂洗区，双道烘干区和出口区组成，设备尺寸:6500×1070×2085㎜±10 mm.设备入口宽度：560mm；最大洗涤高度：420mm；   最大洗涤量：5000个/H..
2. 本设备采用一键式电脑集成电路模块，操作简便，具有20种运行代码，温度显示及故障报警功能. 所有电器部件空开单独控制，如果出现故障关掉一组空开,机器还能继续使用，不耽误工作.
3. 主洗区由5根上洗涤臂和4根下洗涤臂组成，高温漂洗区由上下各1根漂洗臂组成，确保漂洗水量充足，全方位把餐具清洗干净。
4. 输送带采用耐磨、耐腐蚀、食品级卫生无毒、抗老化、柔韧性好、寿命长，不易损坏符合食品等级的拨齿斜插式排列，拨齿高度≥60mm,节距≤108mm，拨齿间距≤40mm，确保餐具、碗碟等各大类餐具不重叠，360度能完全冲洗干净的同时，沥水效果更好, 整机采用自动传送连续清洗，网带餐具定位传送，中间不需要人工整理餐具.
5. 出口端设有保护急停系统，当设备过载时，保护传送电机，防止设备损失；工作人员来不及捡餐具时可以自动停止.
                                            6.★所投洗碗机产品清洗后的餐具能够达到《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》各项标准,不得检出大肠菌群、沙门氏菌、阴离子合成洗涤剂、游离余氯,餐(饮)具应表面光洁,不得有附着物,不得有油渍,泡沫,异味,并符合GB14934-2016标准的要求，须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件佐证,(检测报告上须体现“CMA”标识), 满足此项得2分.
7.★ 所投洗碗机产品型号依据IEC 63136:2019 第6,7.2.4条款,符合CVC04029-2023 认证规则要求,具有商用洗碗机洗净性能认证证书;依据IEC63136:2019第7.2.4,7.2.5条款,符合CVC02090-2023认证规则要求,具有节能产品认证证书; 每满足1项得1分,本项最高得2分.
8.★所投洗碗机产品型号满足GB/T24021-2001标准获得中国环境标志产品认证证书;满足GB4806.7-2016、GB4806.9-2016标准的食品接触产品安全认证证书;每满足1项得1分,本项最高得2分.
9.所投洗碗机风机，依据GB/T 4208-2017《风机防护等级（IP代码）》防尘测试中 1）样品按生产厂家规定的使用状态中。环境条件 在温度:24.8℃  湿度:56%R。测试条件，用直径为1mm的测试探针，施加1N的力探刺样品缝隙部分把样品置于含2kg/m³滑石粉的沙尘试验箱中，连续测试8小时，测试结束后，无尘进入，探针无法进入，通过防尘测试IP5X级。同时提供第三方权威机构出具体的（洗碗机外壳防护等级达到（IP6）级、产品防尘等级认证证书）每满足1项得1分,本项最高得2分.

10.所投洗碗机依据CTS ABC-SJ-GZ-036技术要求,提供低碳产品认证证书.满足本项得2分.



第四个品牌：友祥YX-65000型洗碗机及参数要求等信息

（友祥商用洗碗机长龙YX-65000型）智能新款（二主二漂二烘干）

设备尺寸:6500*850*1950（mm）
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	                                 配件清单

	名称
	品牌
	备注

	外壳
	宏旺-304#不锈钢
	可根据需求定做#201材质

	传动电机
	欧特
	

	接触器
	德力西
	

	继电器
	德力西
	

	空气开关
	德力西
	

	塑壳断路器
	德力西
	

	控制主板
	西科电子
	

	变频器
	台达
	

	加热管
	宝利达
	

	主洗泵
	粤华
	

	漂洗泵
	安普
	

	烘干风机
	新风运
	


	产品介绍：

序号

类别

参数

备注说明

1
尺寸

6500*850*1950（mm)

长*宽*高

2
功能

二主二漂二烘干

二道主洗+二道漂洗+二道烘干

3
匹配餐位

6000碟/时

酒楼餐饮数据

4
耗水量

300L/H

6寸碟

5
总电量

整机总电量：73.25KW

9KW*5+12KW+12KW+1.1KW+1.1KW+0.75KW+0.75KW+0.4KW+0.15KW
6
主洗温度

50-60℃

核心要点：温度越高清洗越快，越干净

7
漂洗温度

75-90℃

高温消毒，杀菌漂洗系统，采用85℃以上热水环绕喷淋冲洗餐具表面的污水

8
烘干温度

80℃-90℃  

360度无死角快速烘干，无水迹

9
材质

304#不锈钢，漂洗水箱1.2mm，主水箱1.2mm,其他1.2mm

可定制201#材质

10
进水主机电源线直径

35平方线
铜线芯

11
进水温度

参考温度20℃

季节不同，进水温度不同

12
进水/排水管径

6分*2/51管+1寸阀*2
13
进碗窗口尺寸

600*280

宽*高（高度可定做）

14
清洗功能

清洗部分，高温热水上下喷淋，恒温控制

上下喷淋可高效清洗污迹



	特点
	产品细节
	备注

	整机优质不锈钢打造
	采用304优质不锈钢制造的机身，最厚厚度达到3毫米，提高机器的耐腐蚀性、耐磨性、延长机器寿命。（可定制201）
	

	简单精准控制系统
	操作便捷，一键完成，精确温度显示一目了然。
	

	热保护装置
	整机所有电机都配备热保护系统，有效延长电机使用寿命。
	

	大空间高效率
	内部空间大，容量大，洗涤效率高，更加方便取换
	

	精细的过滤网
	直径5㎜过滤网既能有效防止食物残渣进入机器内部，减少对机器内部的清理，又能让热水能够高效循环使用。
	

	进水管过滤
	进水口采用304不锈钢单向过滤阀，隔离水中杂质，安全放心。
	

	高压喷淋装置
	设备喷嘴经过科学设计达到出水全方位，清洗无死角，水泵更是使用国内知名品牌为设备锦上添花。
	

	传动装置
	所有配件都采用加重304材质，确保设备使用寿命。所有配件自助研发，高效节能，传动电机同样采用国内知名品牌为设备提供永久动力。
	

	整机模块式设计
	整机经过工程师精心设计，采用精密激光切割技术，达到整机合理组装式结构，解决现在大都市厨房进口狭窄，设备进入厨房困难问题，使安装更省心，省时，避免因设备太大而需要改造咱们以精心设计好的厨房。
	

	节水
	设备采用循环水设计，配备精细滤网，保证循环水的清澈提高清洗效果，达到节水目的
	

	包装
	整机第一层采用保鲜膜包裹，第二层气垫膜保护，第三层原木框架保护，以确保机器设备可以安全到达
	


洗碗机其他总体要求

一、洗碗机用材、功能等信息。
	1
	设备板材使用304材料国标厚度，输送轨道2.0mm,整体外侧固板1.0mm，水箱1.5mm



	2
	烘干机后部设有回流热风机，能回流80%的热风，让热风循环，防止浪费。



	3
	除渣区配有，设备清洗部分有滤渣斗可以抽拉清洗，红外线下方有拖板可拆卸，方便清洗和维护。



	4
	设备控制面板一键启动，简单方便易懂。



	5
	设备尾部有急停装置，防止紧急情况餐具破损和维护了人员的安全保障。



	6
	烘干消毒部分，二组上下24根红外线灯管，保证烘干效果，分离式独立设计可以随温度自由调整组数，烘干温度可以达到100-150度（可自行调节）。

	7
	设备每个单独模块机身自带4个承重转向轮，方便移动。



	8
	水泵采用双重过滤并带有脆渣功能，第一层过滤95%大的残留物，不污染水箱，第二层过滤饭粒残渣等小残留物，保护水泵。

	9
	每段主洗水泵采用1.5KW的高压清洗泵，并设计上4下4条喷淋管的高温水冲洗/每条管设有14个出水孔/每段主洗共有112个出水孔/二段主洗1组漂洗总共280个出水孔；主洗内部采用上4下4/泵的设计高温水冲洗；高温漂洗内部采用上1下1的设计超高温水冲洗，此水不作循环；对冲式水流，阶梯式水幕，内凹式水槽，不产生死角，压力大噪音小。

	10
	独特的溢水口设计，让浮在表面的油渍从溢水口自动排出。

	11
	洗碗机清洗操作流程：将需要清洗的餐具放入洗碗机进口的传送带上，自动传送进洗碗机内，通过强有力的喷水柱冲洗物品上下表层，再到高温水再次漂洗，自动带入烘干消毒环节，达到快速，方便，洗完的餐具可直接使用。



二、设备的主要性能特点

1.结构特点：本机为斜插式清洗消毒烘干一体机，整体为框架式结构，坚固耐用。传送部分为SUS304材质套硅胶，硅胶是耐高温起保护餐具的作用。

2.清洗特点：本机从进口到出口是一个全密封式的无菌通道，清洗、精洗、漂洗、烘干、消毒都在一个无菌通道中完成。清洗无死角，多重消毒更彻底。

3.独特的喷淋管设计：喷淋管采用独特喷淋设计，冲洗能力大， 形成水幕，清洗无死角，餐具冲洗更干净。喷淋管无需拆卸便可清洗，维护保养简单又方便。

4.阶梯式水箱设计，水循环利用：本机设有独立的粗洗水箱、精洗水箱和漂洗水箱，水为阶梯式循环使用。粗洗水箱是用于餐具的第一道清洗，精洗水箱是用高温清水对餐具进行第二次清洗。漂洗水箱是干净的自来水冲洗掉餐具上的残留水。从而到达彻底清洗不留残留物的目的。漂洗水箱冲洗过的水会自动回收到粗洗水箱，供循环使用，从而到达节约用水，环保省钱的目的。

5.洗碗机专用水泵：水泵选用国内知名品牌凌霄及粤华所订做的洗碗机专用不锈钢水泵，开式结构设计的叶轮，不会被残渣堵塞。外壳、叶轮及转动轴均用不锈钢材质，耐酸碱，使用寿命长、效率高、噪音低冲洗更干净。

6.高效节能：高温烘干消毒采用双层保温系统，减少热量损失，高效耐用的红外线发热管，内循环热风设计。水箱和烘干区都采用内部自动恒温控制系统，大大的降低能耗，节约运行成本。

7.人性化电路系统和控制系统：设备控制系统采用分区控制，每个部分都设有独立的控制，电路系统全都分区标注明确，一目了然。控制方便，操作简单，方便客户灵活使用和检查维修。

8.适用范围广：本机为平行平铺式洗碗机，餐具平放式设计。不受餐具形状的限制，可以清洗各种形状、大小的餐具。如食堂装菜的大盆、蒸饭盆等

9.使用洗碗机的优势:

（1）无须人工除渣初洗，无须篮筐，餐具形状大小各异均可一次性洗净。（2）清洗、精洗、漂洗、烘干、消毒都在一个无菌通道中完成，避免餐具的二次污染。（3）餐具摆放方式：碗口朝下,冲洗时碗内不留残水。（4）蒸汽杀菌、高温循环杀菌、红外线杀菌、紫外线杀菌多重杀菌消毒更彻底。（5）输送带无极变速，可根据需求调节速度，两个人便可操作，省时省人工更省钱。（6）无需添加任何化学物品和催干剂，无需特定的洗涤剂。（7）提高工作效率，人工手洗碗每小时最多200个左右，遇高峰期时，餐具不够运作时，清洗的餐具没有足够的时间消毒杀菌，而荣盛洗碗机可以清洗、消毒、烘干全套自动完成。

三、产品的检验

产品严格按照设计图样和工艺文件的要求制造和检测，对水箱及输水管道部分采用“盛水承压试验”的方法检验，严格按照检验文件的要求对每台产品进行过程检验和最终检验。
四、需要提供厂家相关资质报告

1.营业执照（盖厂家公章）

2.ISO9001质量体系认证（盖厂家公章）

3.3A信用证书（盖厂家公章）

4.商标证书（盖厂家公章）
5.荣誉证书（盖厂家公章）
6.机器检测报告（盖厂家公章）
7.餐具卫生微生物检测报告：大肠菌群、沙门氏菌（盖厂家公章）
8.自主研发专利（盖厂家公章）
四、报价供应商需要提供厂家针对本项目的授权和明确的售后服务承诺。

五、报价供应商需要提供参数符合要求的证明材料（厂家盖公章确认）。
