
	福泉市牛场中心小学5学生课桌凳采购技术参数

	名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	单价
	小计
	图片

	双层双柱开口升降课桌
	400*600*780
	一、桌子：

1、桌面尺寸：600*400*18mm白橡密度板注塑兰边。
2、课桌斗：采用1.2mm冷轧钢板冲压成型，冷轧板抽屉底板压折面成，底板有两道压轨，边沿部位折叠加强。上层斗490*340*160mm,下层斗490*200*180mm,
3、桌子升降片：采用1.5mm冷轧钢板冲压成型,升降大片高度395*上宽345*下宽235mm，高度可调，带加强筋，螺丝固定孔采用方孔设计，配用马车螺丝，侧板与立柱紧密固定，配防松螺帽，使桌子更加牢固，不易松动。桌子升降片上必须有生产厂家标志，否则视为不合格产品，不响应采购需求。
4、课桌脚：20*49*1.5mm优质扁圆管。
5、脚套：全新PP塑料工程塑料注塑成型。

二、凳子：

1、凳面尺寸：340*240*18mm白橡密度板注塑兰边。
2、凳子升降片：采用1.5mm优质冷轧板冲压成型，升降小片高度215mm*上宽195mm*下宽165mm，带加强筋，螺丝固定孔采用方孔设计，配用马车螺丝，侧板与立柱紧密固定，配防松螺帽，使椅子更加牢固，不易松动。
3、椅脚：20*49*1.5mm优质扁圆管，双柱双档加强结构。
三、工艺要求：

表面不允许有裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差等缺陷；边缘平整圆整圆滑，无分层；外表和内表以入手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺。桌椅表面处理：钢制部件表面进行磨光去刺、抛丸、先进机器人焊接工艺，焊接表面波纹均匀，焊接处无焊渣、气孔、焊瘤，防锈处理后静电喷塑，高温固化，表面光滑。产品质量符合国家标准和环保要求，结构稳定，不易摇晃。材料无毒副作用，无异味，保证学生身心健康，甲醛释放量1.0以下。
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	500
	170
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	双柱升降方凳
	340*240*420
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	合计
	大写：捌万伍仟元整
	小写：（￥85000.00元）


