稳压器报价及技术要求

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	技术描述
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	稳压器
	正工
	TNS-30KVA
	1.产品特点

本系列产品与其它型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动随意切换，设有过压、过流、缺相、相序保护及机械故障自动保护，以及体积小、重量轻、使用安装方便、运行可靠等优点。

2.使用范围　

该系列稳压器已被广泛运用于工矿企业、印刷、机床、邮电、铁路、建筑工地、学校、医院、宾馆、国防、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、实验装置、电梯及生产流水线的电源稳压中。同时也适用于电源电压低、波动幅度大的低压配电终端用户及负载变动较大的用电设备，如升降机、起重机、搅拌机等一切需要电压稳定的场所。

3.技术参数

输入电压：单相140V-280Vac三相245- 485Vac

输出电压：单相220Vac 三相380Vac

输出精度：1~5﹪

频率：50Hz/60Hz

效率：≥80﹪

响应速度：≤1.5S

环境温度：-10℃ ~+ 40℃

绝缘电阻：≥ 5M Ω

过载能力：二倍额定电流,维持一分钟

波形失真：无附加波形失真

保护功能：过欠压、过流、缺相

4.使用注意事项

该系列稳压器应在室内使用，正常使用条件为：

1）环境温度：－15℃～＋45℃

2）海拔高度不超过1000m

3）相对湿度：≤90％
	2
	台
	4850.00
	9700.00

	2
	合计
	大写：玖仟柒佰圆整（￥9700.00）

	报价说明：
	1.本报价为验收合格并交付使用价。包含人力资源费、专用工具价、上门安装调试费及售后服务、培训费、税费等一切成本费用；

2.本产品稳压器符合国家标准的电子元件，像电容、电阻、二极管等、质量可靠的产品。这些元件经过严格的质量检测，具备耐高温、耐高压、绝缘性能好、高精度、高稳定性和长寿命的特点，能保障稳压器的性能和质量；
3.验收标准、规范：参照国家现行规范及验收合格标准执行。执行本项目所在国家和地区颁发的现行法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求；如果颁发新的技术标准，则按新标准规定执行； 

4.供货方要能提供质量计量检测中心检验报告；



