中山大学附属第一医院贵州医院层流区域空调及新风系统过滤器更换采购项目采购需求
（本采购需求公示附件中资格条件、技术参数、商务要求、 评分办法最终以采购文件为准）
1、 采购方式：竞争性磋商
2、采购货物或服务情况:

（1）采购主要内容：中山大学附属第一医院贵州医院净化过滤器  

（2）数量：1批。
（3）本项目采购预算为：柒拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元(¥735627元)；
本项目最高限价为：柒拾叁万伍仟陆佰贰拾柒元(¥735627元)。
（4）技术要求、服务和安全要求：详见磋商文件“第五部分政府采购项目详细的采购需求”
（5）验收标准、规范及方式：按服务要求及相关国家规范执行。
（6）交货地点或服务地点：采购人指定地点。
（7）是否允许分包：否  。
3、投标供应商资格要求：
1、一般资格审查：具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023年度财务状况报告或2025年度开户银行出具的资信证明）；
3、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺)
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024年1月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年1月至今任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；
5、参加本次政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）； 
6、磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。
7、本项目不接受联合体参与磋商
8、本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”及证明材料（中小企业类别：其他未列明行业）
9、特殊资格要求：/ 

评标办法
一、评审方法采用的评审方法：综合评分法
    综合评分法，是指在满足磋商文件实质性要求的前提下，评审专家按照磋商文件中规定的各项评审因素及其分值进行综合评分后，以评分从高到低的顺序推荐1至3家供应商作为成交候选供应商的评审方法。
二、评审形式（采用以下具体步骤）
第一步：资格性审查，本项目由磋商小组综合审查磋商供应商资格情况,是否符合磋商文件的基本资格要求，符合者将作为有效磋商供应商，并进入第二步评议。不符合，其磋商作为无效磋商供应商，不能进入第二步评议。审查内容如下表：
	序号
	资格要求

	1
	一般资格审查
	具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（营业执照副本、组织机构代码证副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照），或自然人身份证明；

	2
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告材料（2023年度财务状况报告或2025年度开户银行出具的资信证明）；

	3
	
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(自行承诺)

	4
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收（2024年1月至今任意三个月的纳税证明）和社会保障资金（2024年1月至今任意三个月的社保缴纳证明）的相关材料；

	5
	
	参加本次政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前三年内（2022年1月至今），在经营活动中没有重大违法犯罪记录的书面声明（自行声明）； 

	6
	
	磋商供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用查询时间为采购公告发出时间至响应截止时间止任意时间节点，提供“信用中国”下载的信用报告及“中国政府采购网”网页查询截图。

	7
	
	本项目不接受联合体参与磋商

	8
	
	本项目专门面向中小企业采购，请供应商提供“中小企业声明函”及证明材料。（中小企业类别：其他未列明行业，中小企业成交人将在成交结果公示时对外公开，请认真、慎重填写


第二步：符合性审查，由本项目磋商小组综合审查磋商供应商符合性情况,是否符合磋商文件的符合性要求，符合者将作为有效磋商，并进入第三步评议。不符合，其磋商作为无效磋商，不能进入第三步评议。审查内容如下表：
	序号
	要求

	1
	符合性审查
	没有违反第二部分磋商供应商须知23.8无效磋商条款的要求

	2
	
	符合“第五部分政府采购项目详细的采购需求”


第三步：确定成交供应商（按评分细则对通过资格和符合性审查的磋商供应商给相应的评分，并计算其总得分，按各项评审因素权重计算各有效磋商供应商的最终得分）
（一）本项目政府采购政策落实情况：
对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商最多只能给予10%的价格扣除。
（二）评分细则如下：

	1
	报价分：(满分30分) 

	2
	技术分：(满分47分) 

	3
	商务分：(满分23分) 


政策加分
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	5
	政策加分
	政策性加分
	2
	所投产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”（财政部等相关部门公示）范围内的产品，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在采购评审工作过程中给予加分，在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。

	
	
	政策性加分（需提供原产地工厂经营许可证，营业执照等，经营范围需包含本次招标主体产品，且需要提供佐证设备生产地址为少数民族自治区域的证明材料）
	3
	根据《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购实施条例》（国务院第658号令）、贵州省财政厅文件（黔财采【2014】15号）的规定，对产品原产地在少数民族地区的投标主产品（不含附带产品）在总得分基础上加3分。
注：①本项加分仅适用于货物采购项目。②少数民族自治区：内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、西藏自治区；③享受少数民族自治待遇的省份：青海省、云南省、贵州省（设备制造商注册地址需为少数民族自治区、县、村）。④投标主产品按照不得低于本采购项目预算金额50%进行确定。


（三）评审总得分计算方法：
 评审总得分＝（F1＋F2＋F3＋……＋Fn）/n
 F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分；
 n为磋商小组成员人数
注：以上打分均为整数，计算最终得分保留小数两位。
（四）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
（五）成交原则：由磋商小组根据计算各有效磋商供应商的最终得分排名向采购人推荐得分最高的前三名，原则上由采购人现场依序确定成交供应商。
三、本评审方法的解释权为招标代理机构。
政府采购项目详细的采购需求
采购需求

第一节  采购需求
说   明
1．“产品名称”仅是招标人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。招标人或招标代理机构欢迎投标人根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。
2.凡在“技术参数（规格）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，投标人应在投标文件中将其标配参数（规格）详细列明。
3.投标人应注意投标的风险，认真阅读和理解招标文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，该投标将被视作非实质性投标作无效投标处理。
若用户验收时发现任一产品存在虚假应标情况，将取消其中标资格，拒绝支付合同货款，并可追究相应的法律责任。
4.投标人须按“投标文件格式”的要求，提供相应的技术证明材料。
5.本项目须按产品包为单位制作投标文件。
1、 净化各区域过滤器需求规格及数量
	序号
	使用  部位
	产品名称
	效率
	规格型号
	单位
	数量  （全年）
	备注

	1
	消毒供应中心
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*595*46
	块
	72
	

	2
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*287*46
	块
	54
	

	3
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*490*46
	块
	12
	

	4
	
	中效过滤器
	F8
	595*595*381
	块
	24
	袋式

	5
	
	中效过滤器
	F8
	595*287*381
	块
	4
	袋式

	6
	
	中效过滤器
	F8
	595*490*381
	块
	8
	袋式

	7
	
	中效过滤器
	F5
	335*385*21
	块
	36
	

	8
	
	中效过滤器
	F5
	335*585*21
	块
	100
	

	9
	
	中效过滤器
	F5
	335*885*21
	块
	4
	

	10
	
	高效过滤器
	H13
	484*484*80
	块
	43
	

	11
	
	高效过滤器
	H13
	320*320*70
	块
	8
	

	12
	四层手术室
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*595*46
	块
	318
	

	13
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*287*46
	块
	120
	

	14
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	490*595*46
	块
	60
	

	15
	
	中效过滤器
	F8
	595*595*381
	块
	148
	

	16
	
	中效过滤器
	F8
	595*287*381
	块
	48
	

	17
	
	中效过滤器
	F8
	490*595*381
	块
	40
	

	18
	
	中效过滤器
	F5
	1035*340*20
	块
	52
	

	19
	
	中效过滤器
	F5
	1135*340*20
	块
	8
	

	20
	
	中效过滤器
	F5
	439*239*20
	块
	8
	

	21
	
	中效过滤器
	F5
	340*440*20
	块
	16
	

	22
	
	中效过滤器
	F5
	290*340*20
	块
	8
	

	23
	
	中效过滤器
	F5
	540*540*20
	块
	40
	

	24
	
	中效过滤器
	F5
	440*440*20
	块
	32
	

	25
	
	中效过滤器
	F5
	340*340*20
	块
	4
	

	26
	
	亚高效过滤器
	H10
	595*595*292
	块
	16
	

	27
	
	亚高效过滤器
	H10
	595*287*292
	块
	2
	

	28
	
	高效过滤器
	H13
	915*610*90
	块
	11
	

	29
	
	高效过滤器
	H13
	610*305*90
	块
	2
	

	30
	
	高效过滤器
	H13
	762*410*90
	块
	2
	

	31
	
	高效过滤器
	H13
	915*410*90
	块
	6
	

	32
	
	高效过滤器
	H14
	570*570*90
	块
	24
	液槽式

	33
	
	高效过滤器
	H14
	340*340*90
	块
	13
	液槽式

	34
	三层手术室
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*287*46
	块
	162
	

	35
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*595*46
	块
	228
	

	36
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*490*46
	块
	30
	

	37
	
	中效过滤器
	F8
	595*287*381
	块
	68
	袋式

	38
	
	中效过滤器
	F8
	595*595*381
	块
	88
	袋式

	39
	
	中效过滤器
	F8
	595*490*381
	块
	20
	袋式

	40
	
	中效过滤器
	F5
	290*290*96
	块
	36
	

	41
	
	中效过滤器
	F5
	335*385*21
	块
	8
	

	42
	
	中效过滤器
	F5
	335*585*21
	块
	72
	

	43
	
	中效过滤器
	F5
	535*535*21
	块
	40
	

	44
	
	中效过滤器
	F5
	380*380*21
	块
	96
	

	45
	
	中效过滤器
	F5
	1030*280*18
	块
	136
	


	46
	
	中效过滤器
	F5
	980*280*18
	块
	16
	

	47
	
	中效过滤器
	F5
	780*280*18
	块
	8
	

	48
	
	亚高效过滤器
	H10
	595*595*292
	块
	12
	

	49
	
	高效过滤器
	H13
	484*484*80
	块
	51
	

	50
	
	高效过滤器
	H13
	320*320*70
	块
	24
	

	51
	
	高效过滤器
	H13
	610*305*294
	块
	36
	

	52
	新风机房
	粗（初）效过滤器
	G4
	628*542*46
	块
	186
	

	53
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	315*542*46
	块
	86
	

	54
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	315*1047*46
	块
	21
	

	55
	精密空调
	粗（初）效过滤器
	G4
	995*850*21
	块
	264
	

	56
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	850*400*40
	块
	6
	

	57
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	790*420*40
	块
	6
	

	58
	血液移植病房
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*595*95
	块
	27
	

	59
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*295*95
	块
	2
	

	60
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	295*295*95
	块
	1
	

	61
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	289*595*95
	块
	4
	

	62
	
	粗（初）效过滤器
	G4
	595*495*95
	块
	4
	

	63
	
	中效过滤器
	F8
	595*595*534
	块
	23
	

	64
	
	中效过滤器
	F8
	595*495*534
	块
	8
	

	65
	
	中效过滤器
	F8
	295*295*534
	块
	1
	

	66
	
	中效过滤器
	F8
	595*295*534
	块
	8
	

	67
	
	亚高效过滤器
	H10
	595*495*292
	块
	4
	

	68
	
	亚高效过滤器
	H10
	595*295*292
	块
	2
	

	69
	
	中效过滤器
	F5
	1030*340*20
	块
	48
	

	70
	
	中效过滤器
	F5
	535*345*20
	块
	15
	

	71
	
	中效过滤器
	F5
	435*235*20
	块
	21
	

	72
	
	中效过滤器
	F5
	535*535*20
	块
	4
	

	73
	
	中效过滤器
	F5
	835*340*20
	块
	2
	

	74
	
	高效过滤器
	H13
	484*484*90
	块
	26
	

	75
	
	高效过滤器
	H13
	320*320*90
	块
	23
	

	76
	
	高效过滤器
	H13
	560*790*70
	块
	99
	

	77
	
	高效过滤器
	H13
	495*995*70
	块
	9
	


注： 本项目不分包，供应商必须对整体项目进行投标。
2、 项目概况：
1、 中山大学附属第一医院贵州医院本次层流过滤器更换服务对应区域和内容为：
1 医技楼三层消毒供应中心，以及对应的净化循环机组和净化新风机组；
2 医技楼三层手术室1-9号手术室、相应的洁净走廊、污物走廊及辅助用房，以及以上手术室和洁净区域对应的净化循环机组和净化新风机组；
3 医技楼四层手术部48、49号手术室、相应洁净走廊、污物走廊及辅助用房，以及以上手术室和洁净区域对应的净化循环机组和净化新风机组；
4 住院楼十八层血液移植病房，以及对应的净化循环机组和净化新风机组；
5 全院所有新风机组按一年更换1-2次计算，具体更换次数根据科室使用要求决定；
6 全院精密空调机组按一年更换2次计算；
2、 本次项目要求对以上所有区域、系统内各级层流净化过滤器按国家相关要求和院感要求进行更换，对相应区域内的新风滤网、回风滤网进行清洗，对所有回风、排风口进行清洗和消毒
3、 净化区域高效过滤器更换完毕后，供应商需组织专业技术人员对洁净区相关洁净参数进行一次全面的自检。院重点科室（手术室等）需要组织有资质的第三方检测机构对相关数据进行检测，并提供第三方检测机构出具的正式检测报告。确保相关区域洁净参数满足规范要求，保证洁净区正常使用。
3、 层流过滤器更换及检测相关规范：
《医院洁净手术部建筑技术规范》                GB50333
《洁净室施工及验收规范》                      GB50591

《医院空气净化管理规范》                      WS/T 368

《洁净室及相关受控环境空气过滤器应用指南》    GB/T 36370

《高效空气过滤器》                            GB/T 13554

《空气过滤器》                                GB/T 14295

4、 层流过滤器更换及检测具体措施及要求：
1、 净化过滤器更换服务工作需要安排2名专业工程师常驻医院现场，定期对洁净系统内滤网和各级过滤器（粗（初）效、中效、亚高效、高效）堵塞情况排查，发现问题后及时解决并更换。（需记录检查、更换周期表和其他相关记录表格）
2、 净化新风采集口过滤网每周清洗一次或根据当地空气质量情况适当调整清洗周期。
3、 净化区域室内高效送风口送风罩、网孔板每月清洁、灭菌一次。
4、 净化区域内所有洁净区回、排风口纤维滤网每周检查和清洗一次，或者根据现场实际情况适当调整清洗周期。
5、 净化区域新风机组粗（初）效过滤器每1个月进行一次更换，循环机组粗（初）效过滤器每2个月进行一次更换，更换时对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗。日常检查发现集尘现象严重的应缩短更换周期。
6、 净化区域中效过滤器每3个月进行一次更换，更换时对净化机组进行一次清洗。日常检查发现集尘现象严重的应缩短更换周期。
7、 净化区域亚高效过滤器每年更换一次，发现污染和杜塞及时更换。
8、 净化区域高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa时进行更换。
9、 全院普通新风机组内粗（初）效过滤器，根据科室使用要求进行更换。
10、 全院精密空调机组过滤器，每6个月进行一次更换。
11、 净化区域高效过滤器更换完毕后，供应商需组织专业技术人员对洁净区相关洁净参数进行一次全面的自检。院重点科室（手术室等）需要组织有资质的第三方检测机构对相关数据进行检测，并提供第三方检测机构出具的正式检测报告。检测数据：①空气含尘浓度；②噪音；③送风量；④新风量；⑤正、负压值；⑥温度；⑦湿度；⑧照度。确保相关区域洁净参数满足规范要求，保证洁净区正常使用。
5、 各级过滤器性能参数指标：
1、高效过滤器：
1.1符合 GB13554-2020《高效空气过滤器》相关技术参数要求；

1.2按 GB6165钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应≥99.99[image: image1.png]


，初阻力≤250pa，终阻力容尘量≥2倍初阻力的容尘量，并提供相应的检测报告；；

1.3滤料：滤料采用优质超细玻璃纤维，抗张强度测定应符合 GB/T 12914 的规定,其纵向抗张强度应不小于 0.7 KN/m,横向抗 张强度应不小于 0.5 KN/m。滤料在(3.5±0.2)Kpa，压力下的厚度不宜超过 0.40 mm,且应均匀无硬块,滤料表面不应有裂 纹、擦伤、针孔和色斑等，并提供相应的检测报告。

1.5密封条：5mm厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 28±5；

1.6密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

1.7采用机械密封形式；
1.8高效过滤器外框采用经过阳极处理的优质铝型材, 型材厚度≥1.5mm，滤框为镀锌型材（表面不带花纹），双面菱形喷塑钢护网，间隔线为进口热熔胶，外框做法按全内折做法；有隔板高效过滤器采用镀锌钢板式，无隔板高效过滤器采用铝合金外框。

   1.9  结构强度：可承受2000Pa负压不变形；

2、亚高效过滤器： 

2.1 符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》要求；

（1）按 GB6165 钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径≥0.5μm 微粒的过滤效率应≥97[image: image2.png]


，初始过滤器阻力应≤120Pa；终阻力应≤300Pa并提供相应的检测报告；

2.2 滤材：优质超细玻璃纤维；采用抗菌抗病毒高效低阻化纤滤纸，并提供相应的检测报告。
2.3 防护网：菱形喷塑钢平网，厚度≥1.0mm，外框：金属边框，1.4mm-1.5mm厚，

要求表面阳极处理；

2.4 密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 28±5；

2.5 密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

2.6 采用机械密封形式。

3、中效过滤器:

3.1符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》相关技术参数要求；

3.2在额定风量下对粒径≥0.5μm 微粒的过滤效率应70[image: image3.png]


＞E≥60[image: image4.png]


 ，初阻力≤80Pa，并提供相应的检测报告； 

3.3滤材：无纺布+熔喷+过滤棉+pp；滤袋采用超声波无缝熔合方式，需有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂；
3.4  采用抗菌抗病毒高效低阻核心过滤棉，要求过滤材料等级达到抗菌抗病毒，并提供相应的检测报告。
3.5中效过滤器需采用耐高湿、防火或者阻燃材料，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》B2级标准要求，并提供相应的检测报告。
3.6中效过滤器的滤框为镀锌框、边框 21mm厚金属框，有足够的刚度防止扭曲和变形；

3.7中效过滤器的过滤效率按设计要求配置F6--F8级别过滤器，中效过滤器袋数按中等袋数，常用匹配袋数为主。

4、粗（初）效过滤器：

4.1符合 GB/T14295-2019《空气过滤器》相关技术参数要求；

4.2额定风量下2um粒子过滤效率≥50%，滤材为阻燃性优质聚酯纤维；滤材为阻燃性优质材料，须达到阻燃，满足GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能等级》B1级标准要求、抗菌抗病毒、耐水洗,提供相关证明材料以便审核；效率级别G4，额定风量下的初阻力≤50Pa，额定风量下的终助力200Pa；以上参数须提供的第三方产品检测报告为准。
4.3滤框为优质铝合金型材，外框表面进行阳极处理；滤材折叠式，内附龙骨支撑，可清洗式样，出封面带护网。
二、商务要求（标注★的条款或内容，为不允许负偏离的实质性要求和条件）
★1、交货期：

1.1、本项目合同签订期限为 1 年。

1.2、根据国家相关规定，在各级过滤器需要更换之前 5 天，向各科室提出更换申请，经科室同意后更换。

1.3、项目实施过程中发生中标人损害采购人权益的情况，采购人有权无条件终止合同；或在服务过 程中服务质量不能满足招标人要求，采购人有权立即与中标人无条件解除合同。

★2、交货地点：采购人指定地点。

★3、付款方式和条件：

（1）双方签订完合同后，根据国家相关规定，在各级过滤器需要更换之前 5 天，向各科室提出更换申请，经科室同意后更换。更换完毕，并经科室和医学工程科验收合格后，支付相应材料款项，按各科室每次实际更换的数量作为每次支付款项的依据，且年费用不得超过年预算。

（2）双方签订价格为含税价，合同签订单位名称、乙方收款单位名称、发票开具单位名称必须一致， 否则甲方有权不予支付货款。发票如若虚开或无故作废，一经发现一切责任由乙方承担。

4、技术及售后服务要求（通用要求。招标文件中对各产品有具体特殊规定的，按照其规定）

在产品保修期内，一旦发生质量问题，中标人保证在接到通知后，须在 2 小时内给予答复；并派合格的维修工程师在 24 小时内到用户现场进行维修，费用由中标人负责。如中标人在接到通知的 2 小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人自行负责。中标人负责对系统进行检验、安装、调试，直至验收合格，并提供安装调试报告。验收时应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准，所派人员的一切费用由中标人承担。中标人负责对用户操作人员提供现场设备操作、保养等培训，并承担相应费用。

★5、质保期:粗（初）效过滤器质保期为 2 个月，中效过滤器质保期为 3 个月，高效过滤器质保期为 1 年。

6、验收（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

6.1、包装：主机、备件、附件、工具、资料等均应装箱，满足设备防潮、防震、防锈等要求，保证设备抵达安装现场完好无损，如因包装不当引起的责任事故，由中标人负责；按产品标准验收程序规程验收，以保证产品满足质量要求；

6.2、设备安装调试完毕后，如果采购人需要进行现场实验验证，中标人须配合试验验证，直至完全 满足合同要求为最终验收；如果设备需经法定计量检定机构计量检定的，须检定合格后方可验收，且检定费用由中标方负责。

6.3、验收时提供投标产品在生产过程中的各项检验证书、验收合格证及随机附带的交货清单。设备到达用户所在地后，在接到用户通知的 1 周内，由中标人负责安排固定工程师安装、调试。如果设备自安装之日起，一周内不能正常使用、通过验收，则由中标人换一台同型号的新产品甚至无条件退货，并补偿买方相应损失。

7、售后服务及保修承诺（通用要求。招标文件中对各品目有具体特殊规定的，按照其规定）

7.1、投标人投标时须提供详尽的售后服务计划，计划应包括但不限于以下内容：

★7.1.1、产品保质期内的服务承诺；维修与更换有缺陷的货物或部件期限：接到采购人通知后 2 小 时内响应，24 小时内派维修人员到达现场（如遇不可抗力因素除外）并解决一般问题，特殊问题另行协商。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取用工费和投标时承诺的备 品备件所需费用且在专业工程师上门维修、服务后付款。
第二节 实质性要求明细表
	序号
	商务实质性条款
	技术实质性要求
	备注

	1
1
	完全满足“第五部分：政府采购项目详细的采购需求-商务要求”要求
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